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OUTDOOR-KATALOG
EINLEITUNG + PRODUKTÜBERSICHT

Liebe Kunden,

wir freuen uns, Ihnen hiermit struktionsdetails seit Jahrzehnten Vitrinen und Schaukästen im 
einen neuen Katalog für unsere bewährt und erfüllen heute mehr Außenbereich, die wir je am 
O U T D O O R- P r o d u k t e  p r ä- denn je unseren eigenen umfas- deutschen und internationalen 
sentieren zu können. Wir haben in senden Qualitätsanspruch, der Markt präsentiert haben.
den vergangenen Jahren unsere sich nach wie vor an höchster 

Seit Jahrzehnten erfolgreich und gesamte Produktpalette einem Funktionalität, Langlebigkeit, 
beständig am Standort Bielefeld,  fort laufenden Verbes serungs- Wartungsarmut und natürlich am 
darauf sind wir besonders stolz! prozess unterzogen und sie mit individuellen Wunsch unserer 
Bereits seit 1969 beliefern wir Blick auf eine sinnvolle und Kunden ausgerichtet.
unsere Kunden mit ST-Produkten innovative Evolution der be-

Sie finden in diesem Katalog eine höchster Qualtität und immer währten Technik weiter ent-
der hochwertigsten und renom- garantiert "Made in Germany".wickelt. Unsere Schaukästen und 

Ihr ST-Vitrinen-Teammiertesten Produktpaletten für Vitrinen haben sich in allen Kon-

Neue Produktnamen PREMIUM und PRIMUS 
Mit diesem Katalog werden Eine weitere Änderung gibt es mit Die neue PRIMUS-Reihe erfüllt 
unsere neuen Produktnamen unserer neuen, zweistufigen die selben hohen Qualitäts-
veröffentlicht und auf alle Pro- Klassif iz ierung des Produkt- standards, wird jedoch mit einge-
dukte für den Außenbereich ange- Portfolios in eine PREMIUM-Reihe schränkter Variabilität und in 
wendet. Mit Blick auf eine und eine PRIMUS-Reihe. marktüblichen, oft verlangten 

Diese Einteilung ist dabei ganz einheitliche Systematik sowie S tandard-Abmessungen be i 
ausdrücklich nicht auf zwei eine bessere Lesbarkeit für inter- gleichzeitig höheren Losgrößen 
Qualtitätsstandards bezogen! nationale Kunden haben wir jetzt hergestellt. 
Die PREMIUM-Produkte zeichnen Sie finden daher in der PRIMUS-durchgängig lateinisch klingende 
sich vielmehr dadurch aus, dass Reihe gewohnt hochwert igeNamen vergeben
sie in höchstem Maße variabel Um eine einprägsame Unter- ST-Produkte, die wir zu Ihrem 
sind und individuell angepasst scheidung umzusetzen, deutet die Vorteil zu deutlich niedrigeren 
werden können. Ihnen stehen hier Namensendung „...um“ in der Preisen anbieten können.
vom Einzelstück bis zur Groß- Darüber hinaus sind sie im Regel auf ein Produkt der 
Serie alle Varianten hinsichtlich Regelfal l auch in größeren PREMIUM-Reihe hin, wobei die 
Abmessungen, Oberf lächen, Stückzahlen in unserem Logistik-Endung „...us“ weitestegehend  
Zubehör und Ausstattungen zur zentrum direkt ab Lager abrufbar für die Namen der PRIMUS-Reihe 
Verfügung. und sofort versandbereit.verwendet wurde.

Gut zu wissen...
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CITY-LIGHT
OUTDOOR

®VITRUM
Die City-Light-Vitrinen der VITRUM-Serie 
sind die Topmodelle in unserer Produktlinie. 
Die flächenbündige Ganzglas-Front mit 
hinterdrucktem, keramischem Passepartout 
gibt der Vitrine eine ganz besondere 
optische Eleganz. Das ausgestellte Plakat 
wird direkt hinter der Schutzscheibe platziert 
und bringt die Werbebotschaft optimal zur 
Geltung.

Eine brillante Hinterleuchtung in strom-
sparender LED-Technik garantiert eine 
optimale Nachtwirkung bei gleichzeitig 
hoher Lebensdauer und geringerem Strom-
Verbrauch.

Die Flexibilität des Systems erlaubt eine 
Anpassung auf nahezu jede Montage- und 
Aufstellungssituation. Durch das modular 
erweiterbare und statisch anpassbare 
Gehäusesystem sind den maximalen 
Abmessungen kaum Grenzen gesetzt.

Weitere, zusätzlich adaptierbare Elemente, 
wie hinterleuchtete Crowner mit Pikto-
grammen oder Wegeleitinformationen, 
gestatten die Umsetzung individueller 
Gestaltungswünsche.  

Das VITRUM-Design besteht aus einem 
Aluminiumprofilsystem, das mit einer sehr 
hohen technischen Funktionalität aus-
gestattet ist. Verdeckt liegende Drehbänder, 
umlaufende Dichtungsprofile, eine spezielle 
Plakat-Klemmtechnik und eine homogene 
Ausleuchtung zeichen dieses professionelle 
Vitrinensystem aus.

PRODUKTDETAILS VARIANTEN

Abmessungen B×H

STANDARD

1390 × 1930 mm - wandmontiert
1390 × 2430 mm - freistehend mit Sockel

individuell nach Kundenvorgabe •
Referenz-Projekt: 2680 × 5040  mm

Gehäusetiefen 73 mm  
180 mm
200 mm

individuell nach Kundenvorgabe und
statischen Erfordernissen

- 1-seitig - wandmontiert
- 1-seitig - freistehend
- 2-seitig - freistehend

Verglasung

Oberfläche

Verschlusstechnik

ESG und VSG in div. Ausführungen •
entspiegeltes Glas • OptiWhite-Glas •
vandalismussichere Verglasung • uvm.

Individuelle Verschlusstechnik 
nach Kundenwunsch

Einscheiben-Sicherheitsglas / ESG 5,0 mm

Getriebeverriegelung mit 
4-Kant-Betätigung

Farbbeschichtung in RAL-Farbtönen •
Sonderfarben nach DB, NCS u.a. •
Eloxal-Farbtöne nach Wahl

Eloxierung in matt-silber (E6/EV1)

Beleuchtung LED-Röhrenlampen • individuelle 
Optionen auf Anfrage

LED-Lichtplatte

Plakataufnahme Plakatwender für 3 Plakate, optional
mit RF-Synchronisation, GSM-Modul und
PC-Control-Software

ST-Klemmleiste mit verdeckt liegender
Plakatfixierung über die gesamte Breite •
Plakat direkt hinter der Schutzscheibe

Öffnung Klappflügel mit autom. Arretierung in 
geöffneter Stellung

Drehflügel mit den Öffnungsrichtungen
DIN links oder DIN rechts

REFERENZ | Museum Brandhorst in München

8 9

AV 091
AV 081

KEY FACTS

Hochwertige Design-Vitrine für 
anspruchsvolle Anwendungen

Flächenbündige, rahmenlose 
Ganzglasfront mit hinterdrucktem, 
keramischem Passepartout

Plakat direkt hinter der Frontscheibe, 
ohne Luftspalt

Effiziente, stromsparende 
LED-Beleuchtungstechnik

Getriebeverriegelung mit umlaufendem 
Anpressdruck

⋅

⋅

⋅

⋅

⋅

I P 

65

Dichtigkeit
zertifiziert!

2 ×IK 10 

Stossfestigkeit
zertifiziert!

DIN EN

1090

Schweißbetrieb
zertifiziert!

Schutzklasse II
garantiert!

Konformitäts-
Erklärung

RoHS
2011/65/EU

RoHS
Konformität

Brandschutz
Gutachten

Energierspar-
Beleuchtung

LICHT

L E D
TECHNIK

Energierspar-
Beleuchtung

I P 

65

Dichtigkeit
zertifiziert!

2 ×IK 10 

Stoßfestigkeit
zertifiziert!

DIN EN

1090

Schweißbetrieb
zertifiziert!

Schutzklasse II
garantiert!

RoHS
2011/65/EU

RoHS
Konformität

Brandschutz
Gutachten

Energierspar-
Beleuchtung

LICHT

I P 

65

Dichtigkeit
zertifiziert!

2 ×IK 10 

Stossfestigkeit
zertifiziert!

DIN EN

1090

Schweißbetrieb
zertifiziert!

Schutzklasse
II

CE
Konformität

RoHS
2011/65/EU

RoHS
Konformität

Brandschutz
Gutachten

Energierspar-
Beleuchtung

LICHT

QUALITY FACTS

QUALITY & SECURITY FACTS

Brandlastfrei - Brandschutz-Gutachten 
nach DIN EN 13501-1

IP 65 - zertifizierte Wasser- und 
Staubdichtigkeit nach DIN EN 60529

2 × IK 10 - zertifizierte Stoßfestigkeit 
nach DIN EN 62262

Zertifizierter Schweiß-Fachbetrieb
nach DIN EN 1090

Schutzklasse II gemäß
VDE 0100 Teil 410, 412.1

RoHS-Konformität gemäß
EU-Richtlinie 2011/65/EU

LOW ENERGY

L E D
TECHNIK

SCHUTZKLASSE II

DIN EN

1090
SCHWEISSTECHNIKDICHTIGKEIT

I P 

65
2 ×IK 10 

STOSSFESTIGKEIT

Konformitäts-
Erklärung

LOW ENERGY

L E D
TECHNIK

SCHUTZKLASSE II

DIN EN

1090
SCHWEISSTECHNIKDICHTIGKEIT

I P 

65
RoHS
2011/65/EU

2 ×IK 10 

STOSSFESTIGKEITBRANDSCHUTZ

Dichtigkeit
zertifiziert!

Stoßfestigkeit
zertifiziert!

Schweißbetrieb
zertifiziert!

Schutzklasse II
garantiert!

RoHS
Konformität

Brandschutz
Gutachten

Energierspar-
Beleuchtung

Konformitäts-
Erklärung



PLENUM

CITY-LIGHT
OUTDOOR

Die PLENUM-CLP ist unser Klassiker unter 
den City-Light-Vitrinen. Diese Modell ist 
international tausendfach im Einsatz und 
gehört  zur ersten Wahl, wenn Langlebigkeit, 
Kosteneffizienz und schlichte Eleganz im 
Vordergrund stehen. Aus diesen Gründen 
wird PLENUM besonders häufig im 
Verkehrsbetriebe-Segment als integrierte 
Plakatvitrine in Wartehallen eingesetzt.

Eine brillante Hinterleuchtung in strom-
sparender LED-Technik findet auch hier 
Verwendung.

Der Drehflügel arretiert selbständig im 
geöffneten Zustand und ermöglicht so einen 
sicheren Plakatwechsel, der durch unser
ST-Klemmsystem nur wenige Sekunden in 
Anspruch nimmt. 

Das verwendete Schließsystem zeichnet sich 
durch einen Schnappverschluss aus, der die 
Tür ohne Verwendung eines Schlüssels dicht 
und sicher verriegelt. Wahlweise ist unsere 
bewährte Getriebeverriegelung erhältlich.

PRODUKTDETAILS VARIANTEN

Verglasung

Oberfläche

Verschlusstechnik

Abmessungen B×H

ESG und VSG in div. Ausführungen •
entspiegeltes Glas • OptiWhite-Glas •
vandalismussichere Verglasung • uvm.

Getriebeverriegelung mit 6-Kant-
Schlüssel • indiv. Optionen auf Anfrage

STANDARD

Einscheiben-Sicherheitsglas / ESG 5,0 mm

Schnappverschluss mit 6-Kant-Schlüssel

1346 × 1911 mm - wandmontiert
1346 × 2411 mm - freistehend mit Sockel

Farbbeschichtung in RAL-Farbtönen •
Sonderfarben nach DB, NCS u.a. •
Eloxal-Farbtöne nach Wahl

Eloxierung in matt-silber (E6/EV1)

Beleuchtung LED-Lichtleitplatten • Lineare LED-Hinter-
leuchtung mit nur 90Watt • individuelle
Optionen auf Anfrage

LED-Röhrenlampen

individuell nach Kundenvorgabe und
statischen Erfordernissen

Gehäusetiefen 163 mm  
163 mm
216 mm

individuell nach Kundenvorgabe und
statischen Erfordernissen

- 1-seitig - wandmontiert
- 1-seitig - freistehend
- 2-seitig - freistehend

Plakataufnahme indiv. Optionen auf AnfrageST-Klemmleiste mit verdeckt liegender
Plakatfixierung über die gesamte Breite

Öffnung Drehflügel mit autom. Arretierung in 
geöffneter Stellung

Klappflügel mit Gasdruck-Öffnern

REFERENZ | BUGA in Koblenz
Beidseitige, freistehende PLENUM-CLP 
mit integrierter, individueller LED-
Anzeige, hier als Countdown zum 
Start-Termin der Bundesgartenschau.

10 11

AV 101
AV 111

KEY FACTS

Klassische City-Light-Vitrine mit 
verwindungssteifem Gehäuse aus 
stranggepressten Aluminium-Profilen

Plakat direkt hinter der Frontscheibe, 
ohne Luftspalt

Effiziente, stromsparende 
LED-Beleuchtungstechnik

Einfach zu bedienender Schnapp-
Verschluß

⋅

⋅

⋅

⋅

I P 

54

Dichtigkeit
zertifiziert!

2 ×IK 10 

Stossfestigkeit
zertifiziert!

DIN EN

1090

Schweißbetrieb
zertifiziert!

Schutzklasse
II

CE
Konformität

RoHS
2011/65/EU

RoHS
Konformität

Brandschutz
Gutachten

Energierspar-
Beleuchtung

LICHT

QUALITY FACTS



CITY-LIGHT
OUTDOOR

PRISMA
Das PRISMA-CLP-Modell basiert auf einem 
variablen Profil-System, welches durch einen 
umgreifenden Flügelrahmen eine spaltfreie 
Frontansicht bietet. Die schlanke Gehäuse-
Konstruktion erlaubt damit nochmals leicht 
verringerte Abmessungen im Vergleich zu 
PLENUM-CLP und VITRUM-CLP, ohne dabei 
die volle Sichtbarkeit des etablierten City-
Light-Posterformats zu beeinträchtigen.

Damit bieten wir unseren Kunden eine 
weitere Lösung für die Integration in Warte-
hallen oder für andere, fest vorgegebene 
Anbindungssituationen, zumal die  PRISMA-
Gehäusekonstruktion kompatibel zum 
verbreiteten TEBAU-System ist.

Die bereits in der Standard-Ausstattung 
vorgesehene, brillante und stromsparende 
LED-Beleuchtungstechnik unterstreicht den 
ebenso modernen wie zukunftsweisenden 
Charakter dieses Systems.

PRODUKTDETAILS VARIANTEN

Verglasung

Oberfläche

Verschlusstechnik

Abmessungen B×H

ESG und VSG in div. Ausführungen •
entspiegeltes Glas • OptiWhite-Glas •
vandalismussichere Verglasung • uvm.

individuelle Verschlusstechnik 
nach Kundenwunsch

STANDARD

Einscheiben-Sicherheitsglas / ESG 5,0mm

Schnappverschluss mit 6-Kant-Schlüssel

1302 × 1860 mm - wandmontiert
1302 × 2360 mm - freistehend mit Sockel

Farbbeschichtung in RAL-Farbtönen •
Sonderfarben nach DB, NCS u.a. •
Eloxal-Farbtöne nach Wahl

Eloxierung in matt-silber (E6/EV1)

Beleuchtung Lineare LED-Hinterleuchtung • indiv. 
Optionen auf Anfrage

LED-Röhrenlampen

individuell nach Kundenvorgabe und
statischen Erfordernissen

Gehäusetiefen 161 mm  
161 mm
210 mm

individuell nach Kundenvorgabe und
statischen Erfordernissen

- 1-seitig - wandmontiert
- 1-seitig - freistehend
- 2-seitig - freistehend 

Plakataufnahme indiv. Optionen auf AnfrageST-Klemmleiste mit verdeckt liegender
Plakatfixierung über die gesamte Breite

Öffnung Klappflügel mit autom. Arretierung in 
geöffneter Stellung

Drehflügel mit den Öffnungsrichtungen
DIN links oder DIN rechts

PRISMA-CLP mit Sockel. Die Klappflügel-
Öffnung wird durch Gasdruck-Federn 
unterstützt und in geöffneter Stellung 
sicher arretiert.

12 13

AV 121
AV 131

KEY FACTS

Umgreifender Flügelrahmen für eine 
spaltfreie Frontansicht

Verwindungssteifes Gehäuse aus 
Aluminium-Profilen, kompatibel zum 
verbreiteten TEBAU-System

Plakat direkt hinter der Frontscheibe, 
ohne Luftspalt

Effiziente, stromsparende 
LED-Beleuchtungstechnik

Einfach zu bedienender Schnapp-
Verschluß

⋅

⋅

⋅

⋅

⋅

I P 

54

Dichtigkeit
zertifiziert!

2 ×IK 10 

Stossfestigkeit
zertifiziert!

DIN EN

1090

Schweißbetrieb
zertifiziert!

Schutzklasse
II

CE
Konformität

RoHS
2011/65/EU

RoHS
Konformität

Brandschutz
Gutachten

Energierspar-
Beleuchtung

LICHT

QUALITY FACTS



CITY-LIGHT | GALERIE
OUTDOOR | VITRUM

AV 141/142 |  
integriertem Wechsel-System für 
einen automatisierten, vertikalen 
Plakatwechsel für bis zu 3 Plakate.

AV 143 | VITRUM-CLP mit schwarzem 
Passepartout am Hauptbahnhof in 
Salzburg

AV 144 | VITRUM-CLP im 
Sonderformat am Weltkulturerbe 
Völklinger Hütte

AV 145 | VITRUM-CLP für die 
Dauerwerbung an einer 
Q1-Autowaschanlage

AV 146 | Beidseitige VITRUM-CLP der 
Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) 

VITRUM-CLP mit 

14 15

AV 146

AV 141 AV 142

AV 144AV 143

AV 145

AV 151 AV 152

AV 154

AV 151 |  Beidseitige 
als Reihenanlage vor dem 
Museum Brandhorst in München

AV 152 | Beidseitige VITRUM-CLP im 
Bahnhof Breslauer Platz in Köln

AV 153 | VITRUM-CLP mit individuellem 
Rollsockel für den mobilen Einsatz im 
Flughafen Hannover-Langenhagen

AV 154 | Beidseitige VITRUM-CLP mit 
grauem Passepartout für das 
Stadtmarketing der Stadt Lohne

VITRUM-CLP 

AV 153



CITY-LIGHT | GALERIE
OUTDOOR | VITRUM

16 17

AV 161

AV 163

AV 165AV 164

AV 162

AV 171

AV 174AV 173AV 172

AV 175

AV 161 |  
integriert in eine Mauernische vor dem
renovierten Hallen-Schwimmbad 
IRONMONGER ROW BATHS, London

AV 162 | VITRUM-CLP an der Rückseite 
von Fahrkartenautomaten in Wartehallen

AV 163 | Beidseitige VITRUM-CLP 
Werbeanlage kombiniert mit einem 
kleinen Fahrgastunterstand

AV 164 | Beidseitige VITRUM-CLP in 
Kombination mit LED-Laufschrift-Anzeige 
im Kopfbereich der Vitrine

AV 165 | Eine insgesamt über 150 
Meter lange VITRUM-Infoanlage im
Westbahnhof in Wien

VITRUM-Reihenanlage 

AV 171 |  
werbung im Retail-Bereich

AV 172 | Beidseitige, keilförmige 
VITRUM-CLP mit einseitiger Anbindung 
an einen Wartehallen-Pfosten. 

AV 173 | Beidseitige VITRUM-CLP mit 
Glas-Sockel in passender Optik zum 
Passepartout-Druck der Vitrine

AV 174 | Beidseitige VITRUM-DUPLEX 
als schlanke Säule mit doppelter 
Plakatfläche im 8/1-Format

AV 175 | VITRUM-MEGALIGHT Anlage 
im übergroßen Sonderformat an der 
Fassade einer Media-Markt-Filiale

VITRUM-CLP für Aktions-



CITY-LIGHT | GALERIE
OUTDOOR | PRISMA + PLENUM CLP

18 19

AV 186

AV 181 AV 182

AV 184AV 183

AV 185

AV 191 AV 192

AV 194AV 193

AV 196

AV 181 |  
eine moderne Wartehalle

AV 182 | Beidseitige PLENUM-CLP in 
Standard-Ausführung mit eingerücktem 
Monosockel

AV 183 | PLENUM-CLP in klassischer 
Ausführung für die Wandmontage

AV 184 | PLENUM-CLP mit Edelstahl-
Verblendung in spezififischem Design für 
den Westdeutschen Rundfunk (WDR)

AV 185 Beidseitige PLENUM-CLP mit 
flächenbündigem Monosockel am 
Flughafen München

AV 186 PLENUM CLP in Wartehalle der 
Verkehrsgesellschaft Frankfurt a. M.

PLENUM-CLP integriert in AV 191 |  
für eine zeitlich begrenzte Aufstellung am 
Hamburger Jungfernstieg

AV 192 | Beidseitige PLENUM-CLP am 
Stuttgarter Flughafen

AV 193 | Beidseitige PRISMA-CLP 
integriert in eine Bus-Wartehalle

AV 195 | PLENUM-CLP inkl. Aufsatz 
mit integrierter Digital-Anzeige und 
dekupiertem Logo. Dahinter steht ein 
Schaukasten PLENUM in gleicher Optik 
für eine einheitliche Außenwirkung der 
Sparkasse Minden-Lübbecke

AV 196 Beidseitige, freistehende 
PLENUM-CLP mit integrierter LED-
Anzeige zur BUGA in Koblenz

PLENUM Sonderkonstruktion 

AV 195



SCHAUKÄSTEN

SCHAUKÄSTEN
OUTDOOR
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SCHAUKÄSTEN
OUTDOOR | PRODUKTÜBERSICHT

 
VITRUM Seite 24

 
PLENUM Seite 26

 
TENUM G Seite 32

 
PLENUM G Seite 28

 
TENUM Seite 30

PREMIUM

PRIMUS

(gerundet) (gerundet)

Die PREMIUM-Reihe zeichnet sich 
durch höchste Variabilität und eine 
umfangreiche Zubehör-Palette aus. 
Hier haben Sie ein Maximum an 
Gestaltungsfreiheit, damit wir Ihren 
Schaukasten exakt so herstellen 
können, dass er in allen Punkten 
Ihren Vorstellungen entspricht.

Die PRIMUS-Schaukästen bieten 
kostengünstige Alternativen für 
einen sicheren Info-Aushang,  ohne 
dabei auf unsere hohen Qualitäts-
standards verzichten zu müssen. 
Die einzelnen Modelle sind in den 
Standard-Abmessungen in der 
Regel sofort ab Lager verfügbar.

Standard-Ausführungen:

Optionen | Zubehör:

 
VISUS Seite 34

 
PLANUS Seite 35

Weitere Optionen und mögliche 
Zubehör-Artikel sind jeweils in den 
technischen Daten der Schaukästen 
und in der Zubehör-Übersicht auf 
den Seiten 60 + 61 erläutert.

8-27 15-20

x

y

Standard-Ausführungen:

Optionen | Zubehör:

8-27 15-20

x

y

Standard-Ausführungen:

Optionen | Zubehör:

8-27 15-20

x

y

Standard-Ausführungen:

Optionen | Zubehör:

2-16 15-20

x

y

Standard-Ausführungen:

Optionen | Zubehör:

2-16 15-20

x

y

Standard-Ausführungen:

Optionen | Zubehör:

2-16

Standard-Ausführungen:

Optionen | Zubehör:

8-27

 
SYMBOL-ERKLÄRUNG:

2-16

LICHT SOLARFARBE LICHT SOLARFARBE LICHT SOLARFARBE LICHTFARBE LICHTFARBE

LICHTLICHT

x

y

LICHT SOLARFARBE

Standbeine Abmessungen
frei wählbar

beidseitige
Ausführung

Anzahl
A4-Blätter

Ø Lieferzeit
in Werktagen

Klappflügel Drehflügel
links

Drehflügel
rechts

Farbton
frei wählbar

LED-
Beleuchtung

Solar-
Modul

15-20 LAGER

ab Lager
verfügbar

LAGERLAGER

22 23

 
WERA Seite 37

Standard-Ausführungen:

Optionen | Zubehör:

2-16 15-20

 
TESUS Seite 36

Standard-Ausführungen:

Optionen | Zubehör:

1-16

x

y

LAGER

FARBE



SCHAUKÄSTEN
OUTDOOR | PREMIUM

24 25

VITRUM
Hochwertiger Design-Schaukasten mit 
Ganzglas-Front und hinterdrucktem, 
keramischem Passepartout für anspruchs-
volle, designorientierte Anwendungen im 
Innen- und Außenbereich.

VITRUM ist die ideale Lösung, wenn ein 
Schaukasten mit einer besonders edlen 
Optik gefragt ist. Die rahmenlose Ganzglas-
Front tritt hier optisch in den Hintergrund und 
lässt die ausgestellte Werbung oder 
Information besonders edel wirken. 

Das hinterdruckte, helle Keramik-
Passepartout ist auf Anfrage auch in anderen 
Farben erhältlich.

AV 242
Freistehende Version mit seitlich montierten 
Standbeinen aus silber-eloxiertem Rechteck-
rohr. Weitere Standbein-Formen und 
Varianten sind auf Anfrage erhältlich.

AV 243
VITRUM mit geöffnetem Klappflügel. Die 
Öffnung wird durch Gasdruck-Federn 
unterstützt, die den Flügel sicher in der 
geöffneten Stellung arretieren. Eine Öffnung 
per Drehflügel mit Links- oder Rechts-
anschlag ist ebenfalls möglich.

PRODUKTDETAILS VARIANTEN

Verglasung

Oberfläche

Verschlusstechnik

Anzahl DIN A4-Blätter 
B×HAbmessungen 

Passepartout-Druck in schwarz oder 
weiteren Farben • ESG und VSG in 
div. Ausführungen • entspiegeltes Glas • 
OptiWhite-Glas • Verglasung mit 
Vandalismus-Schutz • uvm.

individuelle Verschlusstechnik 
nach Kundenwunsch

STANDARD

Einscheiben-Sicherheitsglas / ESG
mit keramisch bedrucktem, weißem 
Passepartout

Getriebeverriegelung mit umlaufendem
Anpressdruck, 4-Kant-Schlüssel

8 × DIN A4
16 × DIN A4
21 × DIN A4
27 × DIN A4

Farbbeschichtung in RAL-Farbtönen •
Sonderfarben nach DB, NCS u.a. •
Eloxal-Farbtöne nach Wahl

Eloxierung in matt-silber (E6/EV1)

Beleuchtung LED-Leuchten hinter Textblende • Zeit-
schaltuhr  •  Dämmerungsschalter • Astro-
Uhr  •  Bewegungsmelder • stromnetz-
unabhängige Solarstromversorgung

ohne Beleuchtung

gängige Abmessungen von 
ca. 800 × 800 mm bis ca. 
2.500 ×1.500 mm • individuelle Maße 
nach Kundenvorgabe 

Gehäusetiefen 73 mm  
166 mm

 -  1-seitig
 -  2-seitig

Öffnung Klappflügel mit Gasdruck-Federn,
autom. Arretierung in geöffneter Stellung

Drehflügel mit Links- o. Rechts-Anschlag •
zweiflügelige Öffnung mit Mittelsprosse

123 mm 
abweichende Gehäusetiefen sind 
grundsätzlich möglich

 -  1-seitig

 •  1050 × 840 mm
 •  1350 × 1060 mm
 •  1650 × 1150 mm
 •  2050 × 1150 mm

Montageart freistehend mit Alu-Standbeinen in runder
oder eckiger Form • Anlagen in Reihen-,
Dreieck- oder Sternanordnung • Einbau in
Nischen • indiv. Sockelkonstruktionen uvm. 

vorgerichtet für Wandmontage, 
inkl. Befestigungsmaterial

Rückwand Beschichtung in div. Farben • untersch. 
Farben für Innen und Außen • Pinnwand
aus beigefarbigem Kork

weiße, magnethaftende Rückwand 
inkl. 10 Magnete

Textblende schwarze Folienschrift auf weißer 
Blende  •  weiße Schrift durch dekupierte,
schwarze Klebefolie  •  graphische Logos
in Farben nach Wahl  •  dekupierte 
Edelstahlblende

unbeschriftete, weiße Acryl-Texblende
(für spätere Beschriftung entnehmbar)

AV 243AV 242

AV 241 KEY FACTS

Hochwertiger Design-Schaukasten für 
anspruchsvolle Anwendungen

Flächenbündige, rahmenlose 
Ganzglasfront mit hinterdrucktem, 
keramischem Passepartout

Nicht sichtbare, verdeckt liegende 
Schlösser und Scharniere

Effiziente, stromsparende 
LED-Beleuchtungstechnik 

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

QUALITY FACTS

I P 

65

Dichtigkeit
zertifiziert!

2 ×IK 10 

Stossfestigkeit
zertifiziert!

DIN EN

1090

Schweißbetrieb
zertifiziert!

Schutzklasse
II

RoHS
2011/65/EU

RoHS
Konformität

Brandschutz
Gutachten

Energierspar-
Beleuchtung

LICHT

QUALITY FACTS

CE
Konformität
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PLENUM
Vielseitiger Schaukasten mit eckiger 
Gehäuseform in frei wählbaren Ab-
messungen und umfangreichem Zubehör.

PLENUM ist unser Klassiker-Modell unter 
den Schaukästen für den Außenbereich. Ein 
hohes Maß an Variablitiät, Stabilität und ein 
umfangreiches Zubehör-Programm machen 
den Schaukasten PLENUM zum beliebtesten 
Modell bei Kirchen, Schulen, Gemeinden 
und anderen öffentlichen Einrichtungen.

AV 262
Freistehender Schaukasten mit seitlich 
angebrachten Standbeinen aus silber-
eloxierten Aluminium-Rundrohren. Weitere 
Standbein-Formen und Varianten sind auf 
Anfrage erhältlich.

AV 263
PLENUM mit geöffnetem Klappflügel. Die 
Öffnung wird durch Gasdruck-Federn 
unterstützt und gehlalten. Alternativ kann die 
Öffnung über seitlich angeschlagene 
Drehflügel erfolgen.

PRODUKTDETAILS VARIANTENSTANDARD

Gehäusetiefen 100 mm
140 mm
210 mm 

 -  1-seitig
 -  1-seitig
 -  1-seitig u. 2-seitig

Verglasung

Oberfläche

Verschlusstechnik

Anzahl DIN A4-Blätter 
B×HAbmessungen 

ESG und VSG in div. Ausführungen • 
entspiegeltes Glas • OptiWhite-Glas • 
Verglasung mit Vandalismus-Schutz • uvm.

Profilzylinder-Schlösser mit Edelstahl-
abdeckung • individuelle Verschlusstechnik 
nach Kundenwunsch

Einscheiben-Sicherheitsglas / ESG

Sicherheitsschlösser vorne mit 
je 2 Schlüsseln

8 × DIN A4
16 × DIN A4
21 × DIN A4
27 × DIN A4

Beleuchtung LED-Leuchten hinter Textblende • Zeit-
schaltuhr  •  Dämmerungsschalter • Astro-
Uhr  •  Bewegungsmelder • stromnetz-
unabhängige Solarstromversorgung

ohne Beleuchtung

gängige Abmessungen von 
ca. 800 × 800 mm bis ca. 
2.500 ×1.500 mm • individuelle Maße 
nach Kundenvorgabe 

Öffnung Klappflügel mit Gasdruck-Federn,
autom. Arretierung in geöffneter Stellung

Drehflügel mit Links- o. Rechts-Anschlag •
zweiflügelige Öffnung mit Mittelsprosse

 •  980 × 830 mm
 •  1330 × 1080 mm
 •  1600 × 1130 mm
 •  2020 × 1130 mm

Montageart freistehend mit Alu-Standbeinen in runder
oder eckiger Form • Anlagen in Reihen-,
Dreieck- oder Sternanordnung • Einbau in
Nischen • indiv. Sockelkonstruktionen uvm. 

vorgerichtet für Wandmontage, 
inkl. Befestigungsmaterial

Rückwand Beschichtung in div. Farben • untersch. 
Farben für Innen und Außen • Pinnwand
aus beigefarbigem Bulletin-Kork

weiße, magnethaftende Rückwand 
inkl. 10 Magnete

Textblende schwarze Folienschrift auf weißer 
Blende • weiße Schrift durch dekupierte,
schwarze Klebefolie • graphische Logos
in Farben nach Wahl • dekupierte 
Edelstahlblende

unbeschriftete, weiße Acryl-Texblende
(für spätere Beschriftung entnehmbar)

AV 263AV 262

AV 261

Farbbeschichtung in RAL-Farbtönen •
Sonderfarben nach DB, NCS u.a. •
Eloxal-Farbtöne nach Wahl • Sandwich-
Verblendung mit rostfreiem Edelstahl 

Eloxierung in matt-silber (E6/EV1)

KEY FACTS

Klassischer Schaukasten mit Rahmen 
und Flügel aus Aluminium-Profilen

Breites Spektrum an möglichen 
Aufstellungsarten, Abmessungen, 
Bautiefen und lieferbarem Zubehör

Leichter Austausch der Frontscheibe 
bei Beschädigung

Effiziente, stromsparende 
LED-Beleuchtungstechnik 

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

I P 
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Dichtigkeit
zertifiziert!

2 ×IK 10 

Stossfestigkeit
zertifiziert!

DIN EN

1090

Schweißbetrieb
zertifiziert!

Schutzklasse
II

RoHS
2011/65/EU

RoHS
Konformität

Brandschutz
Gutachten

Energierspar-
Beleuchtung

LICHT

QUALITY FACTS

CE
Konformität

65 mm  
123 mm

 -  1-seitig
 -  2-seitig



PLENUM G
Schaukasten mit gerundeter Gehäuseform 
in frei wählbaren Abmessungen und 
umfangreichem Zubehör.
PLENUM G zählt ebenfalls zu unseren 
Klassikern unter den Schaukästen für den 
Außenbereich. Durch die abgerundeten 
Gehäusekanten und -ecken wird der 
Unfallschutz nochmals erhöht, weshalb der 
Schaukasten besonders gern in öffentlich 
zugänglichen Bereichen eingesetzt wird, die 
einen besonders sensiblen Umgang mit 
Unfallgefahren erfordern, wie beispielsweise 
in Schulen und Universitäten oder auf öffent-
lichen Plätzen in Städten und Gemeinden.

SCHAUKÄSTEN
OUTDOOR | PREMIUM

AV 282
Freistehender Schaukasten mit seitlich 
angebrachten Standbeinen aus silber-
eloxierten Rundrohren aus Aluminium.
Weitere Standbein-Formen und Varianten 
sind auf Anfrage erhältlich.

AV 283
PLENUM G mit geöffnetem Klappflügel. Die 
Öffnung wird durch Gasdruck-Federn 
unterstützt und gehlalten. Alternativ kann die 
Öffnung über seitlich angeschlagene 
Drehflügel erfolgen.

PRODUKTDETAILS VARIANTENSTANDARD

Gehäusetiefen T [mm] 120 mm
210 mm

 -  1-seitig
 -  1-seitig

Verglasung

Oberfläche

Verschlusstechnik

Anzahl DIN A4-Blätter 
B×H [mm]Abmessungen 

ESG und VSG in div. Ausführungen • 
entspiegeltes Glas • OptiWhite-Glas • 
Verglasung mit Vandalismus-Schutz • uvm.

Profilzylinder-Schlösser mit Edelstahl-
abdeckung • individuelle Verschlusstechnik 
nach Kundenwunsch

Einscheiben-Sicherheitsglas / ESG

Sicherheitsschlösser vorne mit 
je 2 Schlüsseln

8 × DIN A4
16 × DIN A4
21 × DIN A4
27 × DIN A4

Farbbeschichtung in RAL-Farbtönen •
Sonderfarben nach DB, NCS u.a. •
Eloxal-Farbtöne nach Wahl

Eloxierung in matt-silber (E6/EV1)

Beleuchtung LED-Leuchten hinter Textblende • Zeit-
schaltuhr  •  Dämmerungsschalter • Astro-
Uhr  •  Bewegungsmelder • stromnetz-
unabhängige Solarstromversorgung

ohne Beleuchtung

Öffnung

(Gehäusetiefe 80mm: abzügl. 24mm für Breite u. Höhe)

Drehflügel mit Links- o. Rechts-Anschlag •
zweiflügelige Öffnung mit Mittelsprosse

 •  1027 × 877 mm
 •  1377 × 1127 mm
 •  1647 × 1177 mm
 •  2067 × 1177 mm

Montageart

freistehend mit Alu-Standbeinen in runder
oder eckiger Form • Anlagen in Reihen-,
Dreieck- oder Sternanordnung • Einbau in
Nischen • indiv. Sockelkonstruktionen uvm. 

vorgerichtet für Wandmontage, 
inkl. Befestigungsmaterial

Rückwand Beschichtung in div. Farben • untersch. 
Farben für Innen und Außen • Pinnwand
aus beigefarbigem Kork

weiße, magnethaftende Rückwand 
inkl. 10 Magnete

Textblende schwarze Folienschrift auf weißer 
Blende • weiße Schrift durch dekupierte,
schwarze Klebefolie • graphische Logos
in Farben nach Wahl • dekupierte 
Edelstahlblende

unbeschriftete, weiße Acryl-Texblende
(für spätere Beschriftung entnehmbar)

Klappflügel mit Gasdruck-Federn,
autom. Arretierung in geöffneter Stellung

28 29

AV 283AV 282

AV 281 KEY FACTS

Klassischer Schaukasten mit Rahmen 
und Flügel aus Aluminium-Profilen mit
gerundeten Kanten und Ecken

Breites Spektrum an möglichen 
Aufstellungsarten, Abmessungen, 
Bautiefen und lieferbarem Zubehör

Leichter Austausch der Frontscheibe 
bei Beschädigung

Effiziente, stromsparende 
LED-Beleuchtungstechnik 

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

I P 
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Dichtigkeit
zertifiziert!

2 ×IK 10 

Stossfestigkeit
zertifiziert!

DIN EN

1090

Schweißbetrieb
zertifiziert!

Schutzklasse
II

RoHS
2011/65/EU

RoHS
Konformität

Brandschutz
Gutachten

Energierspar-
Beleuchtung

LICHT

QUALITY FACTS

CE
Konformität

80 mm  
210 mm

 -  1-seitig
 -  2-seitig

gängige Abmessungen von 
ca. 800 × 800 mm bis ca. 
2.500 ×1.500 mm • individuelle Maße 
nach Kundenvorgabe 



SCHAUKÄSTEN
OUTDOOR | PREMIUM

TENUM
Wetterfester Flach-Schaukasten für den 
Außenbereich mit umgreifendem Flügel-
rahmen für eine spaltfreie Frontansicht.
TENUM ist der ideale Schaukasten, wenn 
ein möglichst flaches Gehäuse mit 
Robustheit und Vandalismussicherheit 
verbunden werden soll. Aus diesem Grund 
kommt dieser Schaukasten auch vermehrt 
bei Verkehrsbetrieben an Haltestellen und in 
Wartehäuschen zum Einsatz. Durch einen 
umgreifenden Flügelrahmen wird nicht nur 
eine elegante, spaltfreie Ansicht des 
Schaukastens gewährt, diese Konstruktion 
verhindert auch wirksam ein Aufhebeln des 
Schaukastens, da von außen kein 
Angriffspunkt zugänglich ist.

AV 302
Freistehender Schaukasten mit rückseitig 
angebrachten Standbeinen aus silber-
eloxierten Rechteck-Rohren.
Weitere Standbein-Formen und Varianten 
sind auf Anfrage erhältlich.

AV 303
TENUM mit geöffnetem Drehflügel. 
Alternativ kann die Öffnung auch über einen 
oben angeschlagenen Klappflügel erfolgen.

30 31

AV 303AV 302

AV 301 KEY FACTS

Besonders flacher Schaukasten in 
Aluminium-Profil-Konstruktion

Spaltfreie Frontansicht durch 
umgreifenden Flügelrahmen

Leichter Wechsel der Frontscheibe 
bei Beschädigung

Effiziente, stromsparende 
LED-Beleuchtungstechnik 

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

PRODUKTDETAILS VARIANTENSTANDARD

Gehäusetiefe 48 mm   -  1-seitig

Verglasung

Oberfläche

Verschlusstechnik

Anzahl DIN A4-Blätter 
B×HAbmessungen 

ESG und VSG in div. Ausführungen • 
entspiegeltes Glas • OptiWhite-Glas • 
Verglasung mit Vandalismus-Schutz • uvm.

individuelle Verschlusstechnik 
nach Kundenwunsch

Einscheiben-Sicherheitsglas / ESG

Sicherheitsschlösser seitlich mit 
je 2 Schlüsseln

2 × DIN A4
4 × DIN A4
8 × DIN A4

16 × DIN A4

Beleuchtung LED-Leuchten hinter Textblendeohne Beleuchtung

gängige Abmessungen von 
ca. 400 × 400 mm   bis ca. 
1.300 ×1.300 mm   • individuelle Maße 
nach Kundenvorgabe 

Öffnung

 •  500 × 460 mm  
 •  500 × 760 mm  
 •  920 × 760 mm  
 •  1270 × 1000 mm  

Montageart freistehend mit Alu-Standbeinen in 
eckiger Form • Anlagen in Reihen-,
Dreieck- oder Sternanordnung • indiv. 
Sockelkonstruktionen uvm. 

vorgerichtet für Wandmontage, 
inkl. Befestigungsmaterial

Rückwand Beschichtung in div. Farben • untersch. 
Farben für Innen und Außen • Pinnwand
aus beigefarbigem Bulletin-Kork

weiße, magnethaftende Rückwand 
inkl. 10 Magnete

Textblende schwarze Folienschrift auf weißer 
Blende • weiße Schrift durch dekupierte,
schwarze Klebefolie • graphische Logos
in Farben nach Wahl • dekupierte 
Edelstahlblende

unbeschriftete, weiße Acryl-Texblende
(für spätere Beschriftung entnehmbar)

keine 

Drehflügel mit Links-Anschlag

Farbbeschichtung in RAL-Farbtönen •
Sonderfarben nach DB, NCS u.a. •
Eloxal-Farbtöne nach Wahl • Sandwich-
Verblendung mit rostfreiem Edelstahl 

Eloxierung in matt-silber (E6/EV1)

I P 
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Dichtigkeit
zertifiziert!

IK 10

Stossfestigkeit
zertifiziert!

DIN EN

1090

Schweißbetrieb
zertifiziert!

Schutzklasse
II

RoHS
2011/65/EU

RoHS
Konformität

Brandschutz
Gutachten

Energierspar-
Beleuchtung

LICHT

QUALITY FACTS

CE
Konformität



TENUM G
Gerundeter Flach-Schaukasten für den 
Außenbereich mit umgreifendem Flügel-
rahmen für eine spaltfreie Frontansicht.
Mit seinen abgerundeten Gehäusekanten 
verbindet der Schaukasten TENUM G alle 
Vorzüge der eckigen Konstruktion mit einer 
zusätzlichen Gestaltungsvariante. Diese 
erlaubt beispielsweise eine design-
adaptierte Verwendung in Wartehallen mit 
runden Profil-Elementen, in denen eine 
eckige Konstruktion den Gesamteindruck 
stören würde. 
Die konstruktiven Vorteile einer hohen 
Vandalismussicherheit, Wartungsfreiheit 
und Langlebigkeit gelten natürlich in 
gleicher Weise für beide TENUM-Modelle.

AV 322
Freistehender Schaukasten mit rückseitig 
angebrachten Standbeinen aus silber-
eloxierten Rechteck-Rohren.
Weitere Standbein-Formen und Varianten 
sind auf Anfrage erhältlich.

AV 323
TENUM mit geöffnetem Drehflügel. 
Alternativ kann die Öffnung auch über einen 
oben angeschlagenen Klappflügel erfolgen.

SCHAUKÄSTEN
OUTDOOR | PREMIUM
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AV 323AV 322

AV 321

PRODUKTDETAILS VARIANTENSTANDARD

Gehäusetiefen 54 mm   -  1-seitig

Verglasung

Oberfläche

Verschlusstechnik

Anzahl DIN A4-Blätter 
B×H Abmessungen 

ESG und VSG in div. Ausführungen • 
entspiegeltes Glas • OptiWhite-Glas • 
Verglasung mit Vandalismus-Schutz • uvm.

individuelle Verschlusstechnik 
nach Kundenwunsch

Einscheiben-Sicherheitsglas / ESG

Sicherheitsschlösser seitlich mit 
je 2 Schlüsseln

2 × DIN A4
4 × DIN A4
8 × DIN A4

16 × DIN A4

Beleuchtung LED-Leuchten hinter Textblendeohne Beleuchtung

gängige Abmessungen von 
ca. 400 × 400 mm   bis ca. 
1.300 ×1.300 mm   • individuelle Maße 
nach Kundenvorgabe 

Öffnung

 •  500 × 460 mm  
 •  500 × 760 mm  
 •  920 × 760 mm  
 •  1270 × 1000 mm  

Montageart freistehend mit Alu-Standbeinen in 
eckiger Form • Anlagen in Reihen-,
Dreieck- oder Sternanordnung • indiv. 
Sockelkonstruktionen uvm. 

vorgerichtet für Wandmontage, 
inkl. Befestigungsmaterial

Rückwand Beschichtung in div. Farben • untersch. 
Farben für Innen und Außen • Pinnwand
aus beigefarbigem Bulletin-Kork

weiße, magnethaftende Rückwand 
inkl. 10 Magnete

Textblende schwarze Folienschrift auf weißer 
Blende • weiße Schrift durch dekupierte,
schwarze Klebefolie • graphische Logos
in Farben nach Wahl • dekupierte 
Edelstahlblende

unbeschriftete, weiße Acryl-Texblende
(für spätere Beschriftung entnehmbar)

keine 

Drehflügel mit Links-Anschlag

Farbbeschichtung in RAL-Farbtönen •
Sonderfarben nach DB, NCS u.a. •
Eloxal-Farbtöne nach Wahl • Sandwich-
Verblendung mit rostfreiem Edelstahl 

Eloxierung in matt-silber (E6/EV1)

I P 
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Dichtigkeit
zertifiziert!

IK 10

Stossfestigkeit
zertifiziert!

DIN EN

1090

Schweißbetrieb
zertifiziert!

Schutzklasse
II

RoHS
2011/65/EU

RoHS
Konformität

Brandschutz
Gutachten

Energierspar-
Beleuchtung

LICHT

QUALITY FACTS

CE
Konformität

KEY FACTS

Besonders flacher Schaukasten 
mit gerundeten Gehäusekanten

Spaltfreie Frontansicht durch 
umgreifenden Flügelrahmen

Leichter Wechsel der Frontscheibe 
bei Beschädigung

Effiziente, stromsparende 
LED-Beleuchtungstechnik 

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ



PRIMUS-SCHAUKÄSTEN
OUTDOOR | PRIMUS

VISUS
VISUS zeichnet sich als Schaukasten durch 
sein elegantes und ausgefallenes Design 
aus. Die Frontansicht besteht dabei aus 
einer spaltfreien Glasfläche, die durch ein 
hinterdrucktes, helles Passepartout optisch 
in einen Rahmen gefasst wird. Damit ist der 
Schaukasten VISUS prädestiniert für den 
Einsatz in einem gehobenem Ambiente, in 
dem es auf einen designorientierten Ein-
druck bei gleichzeitig günstigem Preis-
Leistungsverhältnis ankommt.

PLANUS
PLANUS ist unser günstiges Einsteigermodell 
für großformatige Schaukästen im Außen-
bereich. 
Eine Konstruktion aus stabilen Aluminium-
Hohlkammerprofilen mit innenliegenden 
Eckverbindern geben diesem Schaukasten 
eine besondere Verwindungssteifigkeit und 
hohe Stabilität. Sämtliche funktionalen 
Elemente, wie verdeckt liegende Scharniere 
oder Gasdruckfedern sind wartungsfrei und 
besonders langlebig.

PRODUKTDETAILS

Gehäusetiefe 53 mm   -  1-seitig

Verglasung

Anzahl DIN A4-Blätter 
B×HAbmessungen 

Einscheiben-Sicherheitsglas / ESG
mit keramisch bedrucktem, weißem 
Passepartout

2 × DIN A4
4 × DIN A4
8 × DIN A4

16 × DIN A4

ohne Blende und Beleuchtung
optional: weißer Acryl-Textblende,
LED-Beleuchtung hinter Blende 

 •  520 × 400 mm
 •  520 × 695 mm
 •  940 × 695 mm
 •  940 × 1290 mm

Montageart vorgerichtet für Wandmontage, 
inkl. Befestigungsmaterial

Öffnung Drehflügel mit Links-Anschlag

Oberfläche Eloxierung in matt-silber (E6/EV1)

Beleuchtung / Textblende

Rückwand weiße, magnethaftende Rückwand 
inkl. 10 Magnete

Verschlusstechnik Sicherheitsschlösser seitlich mit 
je 2 Schlüsseln

PRODUKTDETAILS

Gehäusetiefe 60 mm   -  1-seitig

Verglasung

Anzahl DIN A4-Blätter 
B×HAbmessungen 

Einscheiben-Sicherheitsglas / ESG

8 × DIN A4
16 × DIN A4
21 × DIN A4
27 × DIN A4

inklusive weißer Acryl-Textblende, ohne 
Beleuchtung
optional: LED-Beleuchtung hinter Blende 

 •  962 × 812 mm
 •  1312 × 1062 mm
 •  1582 × 1112 mm
 •  2002 × 1112 mm

Montageart vorgerichtet für Wandmontage, 
inkl. Befestigungsmaterial
optional: freistehend mit seitlichen
Alu-Standbeinen in eckiger Form

Öffnung Klappflügel mit Gasdruckfedern

Oberfläche Eloxierung in matt-silber (E6/EV1)

Beleuchtung / Textblende

Rückwand weiße, magnethaftende Rückwand 
inkl. 10 Magnete

Verschlusstechnik Sicherheitsschlösser unten mit 
je 2 Schlüsseln

34 35

AV 342 AV 352

AV 341 AV 351

KEY FACTS

Preiswerte Lösung für gehobene 
Design-Ansprüche

Flache Konstruktion mit geringer 
Bautiefe von nur 53mm

Flächenbündige Ganzglasfront 

Ÿ Standard-Formate ab Lager lieferbar

Ÿ Effiziente, stromsparende 
LED-Beleuchtungstechnik 

Ÿ

Ÿ

Ÿ
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QUALITY FACTS

RoHS
2011/65/EU

RoHS
Konformität

CE
Konformität

KEY FACTS

Schaukasten in großen Formaten mit 
bestem Preis-Leistungs-Verhältnis

Freiaufstellung mit seitlichen 
Standbeinen optional möglich

Standard-Formate ab Lager lieferbar

Ÿ Effiziente, stromsparende 
LED-Beleuchtungstechnik 

Ÿ

Ÿ

Ÿ
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PRIMUS-SCHAUKÄSTEN
OUTDOOR | PRIMUS

36 37

WERA
Das Schaukasten-Modell WERA bietet die 
Option einer spaltfreien Frontansicht 
innerhalb der PRIMUS-Reihe. 
Dieses Modell wird vornehmlich für 
Verkehrsbetriebe zum einfachen Fahrplan-
Aushang an Haltestellen und in Warte-
häuschen genutzt und daher in den dafür 
vorgesehenen Sonderformaten  angeboten.
Für alle anderen Anwendungen ist unser 
Modell TESUS die passende Alternative.

PRODUKTDETAILS

Gehäusetiefe 30 mm   -  1-seitig

Verglasung

Anzahl DIN A4-Blätter 
B×HAbmessungen 

Einscheiben-Sicherheitsglas / ESG

Sonderformat 1
Sonderformat 2

ohne Blende und Beleuchtung
 

 •    891 × 644 mm 
 •  1000 × 750 mm 

Montageart vorgerichtet für Wandmontage, 
inkl. Befestigungsmaterial

Öffnung Klappflügel mit Ausstellstange

Oberfläche Eloxierung in matt-silber (E6/EV1)

Beleuchtung / Textblende

Rückwand weiße, magnethaftende Rückwand 
inkl. 10 Magnete

Verschlusstechnik Vorreiber-Schließung an der Frontseite

AV 372

AV 371

TESUS
TESUS ist die ideale Lösung für den 
einfachen Plakataushang im Innen- und 
Außenbereich. Mit einer Gehäusetiefe von 
nur 30 mm müssen Sie aufgrund einer 
durchdachten Bauweise nicht auf Stabilität 
und Langlebigkeit  verzichten. 
Immer dann, wenn ein möglichst kosten-
günstiger Schaukasten für den Außen-
bereich gesucht wird, ist TESUS die beste 
Wahl.
 

PRODUKTDETAILS

Gehäusetiefe 30 mm  -  1-seitig

Verglasung

Anzahl DIN A4-Blätter 
B×HAbmessungen 

Acryl-Sicherheitsglas

1 × DIN A4
2 × DIN A4
4 × DIN A4
8 × DIN A4

16 × DIN A4

ohne Blende und Beleuchtung
optional: weiße Magnet-Textblende 
auf der Rückwand

 •  275 × 360 mm
 •  485 × 360 mm
 •  485 × 660 mm
 •  905 × 660 mm
 •  905 × 1255 mm

Montageart vorgerichtet für Wandmontage, 
inkl. Befestigungsmaterial

Öffnung Drehflügel mit Rechts-Anschlag

Oberfläche Eloxierung in matt-silber (E6/EV1)
optional: Farbbeschichtung in RAL-Farben

Beleuchtung / Textblende

Rückwand weiße, magnethaftende Rückwand 
inkl. 10 Magnete

Verschlusstechnik Sicherheitsschlösser vorne mit 
je 2 Schlüsseln

AV 362

AV 361

KEY FACTS

Extrem flacher Schaukasten, lieferbar 
in kleinen bis mittleren Formaten

Besonders günstiges Preisniveau

Freie Farbwahl und individuelle 
Sondergrößen auch für Einzel-
anfertigungen günstig möglich

Ÿ Standard-Formate ab Lager lieferbar

Ÿ

Ÿ

Ÿ
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zertifiziert!

DIN EN

1090

Schweißbetrieb
zertifiziert!

Brandschutz
Gutachten

IK 10

Stossfestigkeit
zertifiziert!

QUALITY FACTS

RoHS
2011/65/EU
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KEY FACTS

Angepasste Lösung für Verkehrsbetriebe 
zur Verwendung in Wartehäuschen und 
an Haltestellen

Spezielle Vorreiber-Verschlusstechnik

Lieferbar nur in größeren Stückzahlen

Ÿ Spaltfreie Frontansicht durch 
umgreifenden Flügelrahmen

Ÿ

Ÿ

Ÿ
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OUTDOOR | VITRUM 

SCHAUKÄSTEN | GALERIE

38 39

AV 384AV 383

AV 381 AV 382 AV 393

AV 392

AV 395AV 394

AV 391

AV 381 |  
beidseitig nutzbaren Schaukästen und 
Edelstahl-Standbeinen

AV 382 | VITRUM mit Edelstahl-Rahmen 
und Edelstahl-Standbeinen in einer nach 
hinten geneigten Ausführung

AV 383 | VITRUM-Schaukästen mit 
besonders schmalen, individuell 
ausgeführten Standbeinen

AV 384 | Beidseitige VITRUM-Fahrgast-
Informationsanlage im Hauptbahnhof 
Salzburg

VITRUM-Sternanlage mit 3 

AV 391 |  
individuell gestalteter Sockelkonstruktion 
für den täglich wechselnden Aushang 
einer Tageszeitung

AV 392 | Hinterleuchteter VITRUM-
Schaukasten in der speziellen Ausführung 
für Supermärkte und Discounter 

AV 393 | Beidseitige VITRUM-
Schaukästen mit geschlossener 
Unterkonstruktion

AV 394 | Beidseitige VITRUM-Fahrgast-
Informationsanlage in einem eckigen 
Portalrahmen

AV 395 | VITRUM-Doppelanlage auf 
bauseitigem Granitsockel

VITRUM-Reihenanlage auf 



OUTDOOR | PLENUM

SCHAUKÄSTEN | GALERIE

40 41

AV 403

AV 401

AV 402

AV 415 AV 416

AV 413

AV 401 |  
Sternaufstellung mit 3 beidseitig 
nutzbaren Schaukästen 

AV 402 | PLENUM mit individuellem 
Leuchtkasten-Aufsatz und Kugelaufsätzen 
auf den Standbeinen

AV 403 | PLENUM-Sternanlage mit 4 
beidseitig nutzbaren Schaukästen

AV 404 | 2 beidseitige PLENUM-G in 
abgewinkelter Reihenaufstellung

AV 405 | PLENUM mit Glas-Zwischen- 
boden für die Ausstellung von 
Kunstobjekten im Außenbereich

PLENUM-Anlage in AV 411|  PLENUM-Reihenanlage mit 
drei unterschiedlichen Schaukasten-
Formaten

AV 412 | PLENUM mit Portalrahmen aus 
rundem Aluminiumrohr.

AV 413 | Beidseitige PLENUM-
Schaukästen mit individueller Stahlrohr-
Unterkonstruktion 

AV 414 |  PLENUM-Anlage in dreiteiliger 
Stern-Aufstellung, die Schaukästen sind 
jeweils beidseitig nutzbar.

AV 414 |  PLENUM-Reihenanlage mit 
beleuchtetem Info-Würfel

AV 415 | PLENUM-Anlage mit 3 
Schaukästen in Dreiecksaufstellung

AV 404AV 405

AV 411 AV 412

AV 414



OUTDOOR | PLENUM

SCHAUKÄSTEN | GALERIE

42 43

AV 434 AV 435

AV 433AV 432AV 431

AV 431 | PLENUM-Schaukasten im 
Großformat mit einer extrem robusten 
Oberfläche aus Edelstahl

AV 432 | PLENUM-Schaukasten mit 
pulverbeschichteter Oberfläche und Alu-
Standbeinen in silber-eloxierter 
Ausführung.

AV 433 | PLENUM mit Leuchtkasten-
Aufsatz

AV 434 | Zweiflügeliger PLENUM-
Schaukasten mit Leuchtkasten-Aufsatz

AV 434 |  PLENUM-Schaukasten in 
monolithischer Bauweise mit 
flächenbündiger, allseitig geschlossener 
Unterkonstruktion

AV 423

AV 422

AV 421

AV 421|  PLENUM-Schaukästen mit 
Solar-Modul inkl. Elektronik, 
Hochleistungs-Akku und Bewegungs-
melder. Das Solar-Modul ermöglicht 
eine helle LED-Beleuchtung des 
Schaukastens ohne kostenintensiven 
Anschluss ans örtliche Stromnetz

AV 422 | PLENUM mit individuellem 
Aufsatz-Element

AV 423 | Wandmontierter PLENUM-
Schaukasten mit Sprossenteilung unter 
der Blende

AV 424 |  PLENUM-Schaukasten mit 
größerer Bautiefe für die kombinierte 
Ausstellung von Objekten und Plakaten

AV 425 |  Freistehender PLENUM-
Schaukasten vor historischem Gebäude AV 425AV 424



OUTDOOR | PLENUM G

SCHAUKÄSTEN | GALERIE

44 45

AV 451 AV 452 AV 453

AV 454

AV 456AV 444

AV 441 AV 443

AV 442

AV 441 |  PLENUM G Schaukasten-
Anlage mit 4 beidseitigen Schaukästen 
in Sternanordnung und aufwändig 
gestaltetem Edelstahl-Portalrahmen 

AV 442 | PLENUM G Schaukästen in 
leicht abgewinkelter Reihenaufstellung 
mit Info-Würfel

AV 443 | Zwei beidseitige PLENUM G-
Schaukästen mit Klappflügel-Öffnung in 
gemeinsamer Rahmenkonstruktion. 
Edelstahl-Portalrahmen mit Leucht-
kasten-Einsatz

AV 444 |  Anlage mit 3 beidseitigen 
PLENUM G Schaukästen in 
Sternanordnung. Standbeine und 
aufgesetzte Textblenden aus Edelstahl

AV 452 |  PLENUM G Schaukasten mit 
untergesetzter Briefkasten-Anlage

AV 453 | PLENUM G mit Mittelsprosse 
und zwei seitlich angeschlagenen 
Drehflügeln

AV 454 | PLENUM G Schaukasten mit 
individuell angefertigten, gecurvten 
Standbeinen

AV 455 | PLENUM G mit runden, silber 
eloxierten Standbeinen und Rückwand in 
Gehäusefarbe

AV 456 | PLENUM G mit rundem 
Portalrahmen und aufgesetztem 
Info-Würfel

AV 457

AV 455

AV 458



OUTDOOR | PRIMUS

SCHAUKÄSTEN | GALERIE

46 47

AV 475

AV 473AV 471

AV 477

AV 472

AV 471 |  TENUM-Schaukasten in 
Edelstahl-Ausführung mit seitlich 
montierten, runden Edelstahl-
Standbeinen

AV 472 | WERA in einer Wartehalle 
direkt auf die Glasscheibe montiert

AV 473 | TENUM als hinterleuchtete 
Variante mit Standbeinen aus Edlestahl

AV 474 | TENUM G als freistehende, 
zum Betrachter hin geneigte Pult-Vitrine

AV 475 |  TENUM G mit farbiger 
Pulverbeschichtung

AV 478 | VISUS als hinterleuchtete 
Variante mit dem Plakat direkt hinter 
der Frontscheibe

AV 465 AV 466

AV 463

AV 464

AV 461

AV 461 |  TESUS-Schaukasten mit gold-
eloxierter Oberfläche

AV 462 | TESUS-Schaukasten mit 
Drehflügel, flächenbündig integriert

AV 463 | Schlanke TESUS-Säule als 
Sonderanfertigung mit 2 übereinander 
angeordneten Schaukästen

AV 464 | TESUS-Sonderbau als 
Eingangsstele vor dem Wiernsheimer 
Kaffeemühlen-Museum

AV 465 |  Schaukasten TENUM in einer 
Wartehalle direkt auf die Glasscheibe 
montiert

AV 466 |  TESUS-Sonderbau mit seitlich 
angesetzten Standbeinen und 
aufgesetztem Hinweisschild

AV 478

AV 462

AV 476

AV 474



OUTDOOR 

BOULEVARD | LEITSYSTEME

BOULEVARD-VITRINEN
- UND LEITSYSTEMEORIENTIERUNGS

48 49

 

BOULEVARDVITRINEN

BOULEVARD GALERIE

ORIENTIERUNGS- und LEITSYSTEME

LEITSYSTEME GALERIE

 

50

52

56

58



BOULEVARD
OUTDOOR

BOULEVARD-VITRINEN
Die Boulevard-Vitrine ist die vielseitige
Lösung für die Präsentation von Objekten
und Informationen im öffentlichen Raum.
Die Formenvielfalt und eine Fülle von
zusätzlichen gestalterischen Elementen
geben Stadtplanern und Architekten die
Möglichkeit, optische Akzente zu setzen.
Unsere Boulevard-Vitrinen und unsere Sonder-
konstruktionen fertigen wir mit unseren selbst 
entwickelten, variablen Profilsystemen nach 
Ihren Vorgaben und Anforderungen. So entsteht 
eine Vitrine, die perfekt auf das urbane Umfeld 
und den zu präsentierenden Inhalt abgestimmt 
ist, ohne auf die Zuverlässigkeit und Qualitäts-
merkmale unserer Standard-Komponenten zu 
verzichten.

50 51

AV 511

AV 501

AV 501 |  VITRUM-Boulevardvitrine als 
quadratische Säule mit LED-Beleuchtung in der 
Decke und Sockel in grauem Granit.

AV 511 |  Individuelle VITRUM-Boulevardvitrine 
mit aufwändiger Dach- und Trägerkonstruktion 
vor der Volksbank Nordhorn

AV 512 | Boulevardvitrine mit sechseckiger 
Grundfläche für einen umlaufenden 
Plakataushang

AV 513 | Klassische Boulevardvitrine mit 
Rahmenkonstruktion aus gerundeten 
Aluminium-Profilen und Stahl-Sockel AV 513AV 512
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BOULEVARD | GALERIE
OUTDOOR

52 53

AV 531

AV 533AV 532AV 527AV 526

AV 525AV 524

AV 521 AV 522 AV 523

AV 522 | Vitrine mit 6-eckigem 
Grundriss auf vorh. Mauersockel

AV 523 | VITRUM-Boulevardvitrine mit 
rechteckiger Grundfläche und offen 
gestaltetem Sockel

AV 526/527/532/533 Boulevard-
Vitrinen in Wandmontage bieten direkt 
vor dem Ladengeschäft eine 
Möglichkeit, die eigenen Produkte 
auszustellen um somit die 
Schaufensterfront effektvoll zu erweitern.

AV 531 Reihenanlage von Boulevard-
Vitrinen am Kurfürstendamm in Berlin



BOULEVARD | GALERIE
OUTDOOR

54 55

AV 551

AV 552AV 548AV 547AV 546

AV 544 AV 545

AV 543AV 542AV 541

AV 543 | Boulevard-Vitrine kombiniert 
mit einem Leuchtkasten-Aufsatz und 
analoger Uhr

AV 545 | Boulevard-Vitrine in 
Kombination mit 7-Segment-Anzeige für 
Uhrzeit und aktuelle Aussentemperatur

AV 546/547/548 Boulevard-Vitrinen in 
versch. Ausführungen mit besonders 
widerstandsfähiger und eleganter 
Edelstahl-Oberfläche

AV 551 Individuelle Boulevard-Vitrine 
mit Elementen aus wetterfestem Corten-
Stahl für eine moderne Rost-Optik

AV 552 Büchervitrine auf Norderney für 
öffentliches Ausleihen und Tauschen von 
Büchern

AV 553



LEITSYSTEME
OUTDOOR

ORIENTIERUNGS- 
UND LEITSYSTEME
Professionelle Leit- und Orientierungssysteme 
spielen im urbanen Umfeld sowohl im 
Innenraum als auch im Außenbereich eine 
große Rolle. Trotz wachsender Beliebtheit der 
Lösungen aus dem Digital-Signage-Bereich 
(siehe unser e.VITRUM-Katalog), sind analoge 
Anzeigesysteme immer noch führend in der 
Information und Lenkung von Besuchern. 
Wir präsentieren Ihnen hier innovative 
Entwicklungen und klassisch bewährte Systeme 
für die perfekte Orientierung Ihrer Kunden und 
Besucher.

56 57

AV 571

AV 573AV 572AV 561

 

AV 561/573 | Monolithische Stele mit 
Wegweisung und Stadtplan-Ausschnitt am 
Hauptbahnhof Wien

AV 571 | Solar-betriebene Info-Säule der 
Münchner Verkehrsgesellschaft an einer 
Ausleihstation für City-Fahrräder 

AV 572 | Hinterleuchtete, große 
Hinweisanlage an der Einfahrt zur 
Uni-Klinik in Essen

I P 
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LEITSYSTEME | GALERIE
OUTDOOR

58 59

AV 595

AV 593AV 592

AV 591AV 582AV 581

AV 584 AV 585 AV 586

AV 583

AV 581 |  Hinweisschild in abge-
schrägter Form als Firmenwegweiser

AV 582 | Informationsanlage bestehend 
aus Hinweisschild, Leuchtkasten mit 
Lageplan und Schaukasten für 
individuelle Aushänge

AV 583 | Beidseitiges, hinterleuchtetes 
Hinweisschild mit sehr schmalem 
Rahmen und Edelstahlbeinen

AV 584 | Wegweiser in Pultform mit 
flächenbündiger Ganzglasoptik

AV 585 | Elegante, hinterleuchtete 
Hinweisstele mit Monofuß im 
Wiener Schloßpark Schönbrunn

AV 586 | Ganzglasstele mit 
individuellem Kundenschriftzug hinter 
dem Glas an der Universität Essen

AV 591 | Individuell gestaltete 
Informationsanlage mit digitaler 
Laufschrift und Briefkastenelement 

AV 592 | Kombination aus Briefkasten, 
Schaukasten und hinterleuchtetem 
Hinweisschild mit formschönem 
Portalständer

AV 593 | Hinterleuchtete Lageplan-
Vitrine in monolithischer Form auf dem
Messegelände Düsseldorf

AV 594 | Informationsanlage mit 
integrierten Schaukästen, Briefkästen 
sowie Klingeltastern und Sprechsieben

AV 595 | Hinweisschild aus kantigen 
Profilen mit runden Standbeinen und 
eingebautem Briefkasten

AV 594



ZUBEHÖR
OUTDOOR

EV 31 |  
Immobilien-Angebote per 55"-
Monitor mit Touch-Funktion

EV 32 Zoom- und scrollbare 
Fahrgast-Informationen auf dem 
Bahnsteig

EV 33 Interaktive Produkt-
Information im Portrait-Format direkt 
am Point-of-Sale

EV 31 |  Interaktiv abrufbare 
Immobilien-Angebote per 55"-
Monitor mit Touch-Funktion 

EV 32 Zoom- und scrollbare 
Fahrgast-Informationen auf dem 
Bahnsteig

Interaktiv abrufbare EV 31 |  
Immobilien-Angebote per 55"-
Monitor mit Touch-Funktion

EV 32 Zoom- und scrollbare 
Fahrgast-Informationen auf dem 
Bahnsteig

EV 33 Interaktive Produkt-
Information im Portrait-Format direkt 
am Point-of-Sale

EV 31 |  Interaktiv abrufbare 
Immobilien-Angebote per 55"-
Monitor mit Touch-Funktion 

EV 32 Zoom- und scrollbare 
Fahrgast-Informationen auf dem 
Bahnsteig

Interaktiv abrufbare 

60 61

AV 609

AV 608AV 607

AV 612

AV 601 | Rechteckige Standbeine
aus Aluminium, hier mit silber-eloxierter 
Oberfläche. Weitere Farben nach Wahl

AV 602 | Runde Standbeine
aus Aluminium, hier mit silber-eloxierter 
Oberfläche. Weitere Farben nach Wahl

AV 603/604 | Eckige oder runde 
Standbeine aus Edelstahl, wahlweise mit 
geschliffener oder polierter Oberfläche

AV 608 | Angeschweißte Fußplatte
AV 609 | Bodenhülse z. einbetonieren. 
Standbeine werden später eingesetzt, 
verschraubt und bleiben demontierbar.

AV 605 | SOLAR-Modul inkl. Elektronik, Hochleistungs-Akku und Bewegungsmelder. 
Die LED-Beleuchtung hinter der Textblende schaltet sich ein, sobald jemand an den 
Schaukasten heran tritt. Den Strom liefert ein von Solarzellen aufgeladener Spezial-Akku. 
Damit entfällt der bau- und kostenintensive Anschluss an das Stromnetz! 

AV 606/607 Ankerkörbe z. einbetonieren 
und Verschrauben der Fußplatten. Für 
eckige und runde Standbeine möglich.

AV 614 | Gasrucköffner unterstützen 
die Öffnung des Klappflügels und 
halten ihn sicher in geöffneter Position.

AV 616 | Info-Würfel als Aufsatz für 
Schaukästen und Boulevardvitrinen. 
Eine Beleuchtung von Innen ist möglich.

AV 617 | Schlanke, besonders 
stromsparende LED-Beleuchtung
AV 618 | Klassische Beleuchtung per 
Langfeld-Leuchte in Schutzklasse II

AV 620 | Heiz-Element mit 
Thermoregler verhindert sicher ein 
Beschlagen der Scheiben bei ungünstig 
beschatteten Schaukasten-Standorten 

AV 611 | ST-Klemmleisten für eine 
einfache und schnelle Plakat-Befestigung 
in perfekt waagerechter Ausrichtung 

AV 612 | Mit der Info-Tasche GEKKO 
haftet Ihr Aushang rückstandsfrei und 
adhäsiv an Rückwand oder Glasfront.

AV 613 | Eine Rückwand mit Naturkork 
erlaubt die Plakat-Befestigung mit 
normalen Pinn-Nadeln

AV 619 | Frei programmierbare, 
digitale Schaltuhr mit Astro-Funktion für 
eine zeit- und dämmerungsgesteuerte 
Schaltung der Beleuchtung

AV 615 | Schließung mit robustem 
Profil-Zylinderschloß für gehobene 
Sicherheitsansprüche.

AV 615 | Schließung mit robustem 
Profil-Zylinderschloß für gehobene 
Ansprüche an die Sicherheit.



ST 81 ST 82

ST 84ST 83 ST 85

U N S E R

P R O F I L
Seit 1969 planen, entwickeln und fertigen wir 
Vitrinen, Schaukästen und Uhrenanlagen für 
ein extrem breites Anwendungsspektrum im 
Indoor- und Outdoor-Bereich. 
Unsere innovativen Informations systeme 
werden in einem Netzwerk aus Partnern, 
Architekten und Planern entwickelt, um dann 
mit unserem Team aus Metallfacharbeitern, 
Tischlern, Schlossern, Elektronikern und 
Glasern realisiert zu werden. Dabei ist es unser 
Anspruch, unsere Produkte stets mit der 
höchsten Qualität, Sicherheit und Bedien-
barkeit auszustatten, sowie ihnen ein unver-
wechselbares, individuelles Design zu geben.

ST 81
Blech-Coil-Maschine

ST 82
Profillager II im Logistikzentrum

ST 83
Unser LKW-Fuhrpark

ST 84
Versandbereich für Monitor-Vitrinen

ST 85
Stabbearbeitungszentrum - SBZ II

ST 86
Hauptfirmensitz in Bielefeld
Vorne: 
Verwaltung & Produktionshallen 
Hinten:
Logistikzentrum &  e-VITRUM-Fertigung

ST 87
Werk II - Logistikzentrum

ST 87

ST 86

KATALOGE
GESAMTPROGRAMM

AUSSENVITRINEN INNENVITRINEN e.VITRUM

UHREN RETAIL INNOVATION

VITRINEN

Vitrinen sind das Schaufenster der Welt

ST-VITRINEN TRAUTMANN

INFORMATION +WERBUNG
IN PERFEKTEN SYSTEMEN

 

AUSSEN
VITRINEN
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