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INDOOR-KATALOG
EINLEITUNG + PRODUKTÜBERSICHT

Liebe Kunden,

wir freuen uns sehr, Ihnen hiermit 

einen neuen Katalog für unsere 

INDOOR-Produkte präsentieren 

zu können. Ebenso wie bei un-

seren Vitrinen und Schaukästen 

für den Außenbereich haben wir 

auch unsere Produktpalette für 

den Innenbereich einem fort-

laufenden Verbesserungsprozess 

unterzogen und sie mit Blick auf 

eine sinnvolle und innovative Evo-

lution der bewährten Technik 

weiter entwickelt. 

Unsere Schaukästen und Vitrinen 

haben sich in allen Konstruktions-

details seit Jahrzehnten bewährt 

und erfüllen heute mehr denn je 

unseren eigenen, umfassenden 

Qualitätsanspruch, der sich nach 

wie vor an höchster Funktion-

alität, Langlebigkeit, Wartungs-

armut und natürlich am indivi-

duellen Wunsch unserer Kunden 

ausrichtet.
Sie finden in diesem Katalog eine 

der hochwertigsten und renom-

miertesten Produktpaletten für 

Glasvitrinen und Schaukästen für 

den Innenbereich, die wir je am 

deutschen und internationalen 

Markt präsentiert haben.

Seit Jahrzehnten erfolgreich und 

beständig am Standort Bielefeld,  

darauf sind wir besonders stolz! 

Bereits seit 1969 beliefern wir 

unsere Kunden mit ST-Produkten 

in höchster Qualtität und immer 

garantiert "Made in Germany".

Neue Produktnamen
Mit d iesem Kata log werden 

unsere neuen Produktnamen auch 

für unsere INDOOR-Produkte 

veröffentlicht und auf alle zuge-

hörigen Vitrinen und Schaukästen 

angewendet. 
Mit Blick auf eine einheitliche 

Systematik sowie eine bessere 

Verständlichkeit für internationale 

Kunden haben wir auch in diesem 

Segment durchgängig lateinisch 

klingende Namen vergeben.
Um eine einprägsame Unter-

scheidung zu garantieren, deutet 

die Namensendung „...um“ in 

der Regel auf ein Produkt der 

PREMIUM-Reihe hin, wobei die 

Endung „...us“ für die Namen der 

PRIMUS-Reihe verwendet wurde.

PREMIUM und PRIMUS 

Eine weitere Änderung gibt es mit 

unserer neuen, zweis tu f igen 

Klassifizierung unseres Produkt-

Portfolios in eine PREMIUM-Reihe 

und eine PRIMUS-Reihe. 
Diese neue Einteilung ist dabei 

ganz ausdrücklich nicht auf zwei 

Qualtitätsstandards bezogen! 
Die PREMIUM-Produkte zeichnen 

sich vielmehr dadurch aus, dass 

sie in höchstem Maße variabel 

sind und individuell angepasst 

werden können. Ihnen stehen hier 

vom Einzelstück bis zur Groß-

Serie alle Varianten hinsichtlich 

Abmessungen, Oberf lächen, 

Zubehör und Ausstattungen zur 

Verfügung.

Die Produkte der PRIMUS-Reihe 

erfüllen dabei dieselben hohen 

Qual i tä t s s tandards , werden 

jedoch mi t e inge schränk te r 

Variabilität und in marktüblichen, 

S tandard -Ab mes sungen be i 

gleichzeitig höheren Losgrößen 

hergestellt. 
Sie finden daher in der PRIMUS-

Re ihe gewohnt hochwer t ige

ST-Produkte, die wir zu Ihrem 

Vorteil zu deutlich niedrigeren 

Preisen anbieten können.
Darüber hinaus sind sie im Regel-

fall auch in größeren Stückzahlen 

in unserem Logistikzentrum direkt 

ab Lager abrufbar und sofort 

versandbereit.

Gut zu wissen...
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KEY FACTS

× Hochwertige Ganzglasvitrinen mit 
VSG-Sicherheitsverglasung

× Verdeckt liegende, von außen nicht 
sichtbare Verschlusstechnik

× Effektvolle & vielfältige Beleuchtungs-
optionen in LED-Technik

× Staubdichte Bauweise, optional mit 
passiver Klimatechnik

× Stufenlos höhenverstellbare 
Glasböden an Edelstahlstangen oder 
optisch sehr dezenter Seilaufhängung

EXPONATUM

EXPONATUM | MUSEUMSVITRINEN
INDOOR | PREMIUM

Die neu entwickelte Ganzglas-

Serie EXPONATUM bietet sich vor 

allem für den Einsatz in Museen und 

anspruchsvollen Ausstellungen an. 

Bei Abmessungen, Form- und 

Farbgebung sowie Ausstattung, 

Technik und Zubehör bieten wir 

Ihnen mit dieser Vitrinen-Serie ein 

Höchstmaß an Variabilität und 

Gestaltungsfreiheit. So setzten Sie 

jedes einzelne Exponat perfekt in 

Szene und geben Ihrer Ausstellung 

eine höchst individuelle Note.

EXPONATUM | MUSEUMSVITRINEN
INDOOR | PREMIUM

IV 081

8

Verdeckt liegende Beschlags- und 

Verschlusselemente, transparent 

verbundene Glasflächen sowie di-

verse Möglichkeiten zur Integration 

von Klima- und Sicherheitstechnik 

erfüllen sämtliche technische und 

gestalterische Ansprüche einer 

zeitgemäßen Szenografie - vom 

Einzelstück bis zur Großserie.

Innovative Beschlagstechnik

Für die EXPONATUM-Serie bieten 

wir zwei Öffnungsvarianten an. Bei 

Typ 1 wird die Vitrine per Glastür 

geöffnet, welche über ein verdeckt 

liegendes Drehband im Sockelpro-

fil und ein schmales Deckglas-Profil 

oben sicher gehalten wird (IV 095). 

Bei Typ 2 erfolgt die Öffnung über 

eine vol ls tändig entnehmbare 

Einstellscheibe, die an der Kopfsei-

te verschraubt wird (IV 096).

Variable Glasböden

Runde Edelstahlstangen bilden die 

sichere Basis für die einzelnen 

Glasboden-Träger, welche sich 

stufenlos in der Höhe verstellen 

lassen (IV 093). 
Alternativ kommt eine Aufhängung 

an hochbelastbaren und extrem 

dünnen Stahlseilen zum Einsatz, 

welche optisch so dezent wirken, 

dass die Glasböden in der Vitrine 

fast schon schwebend erscheinen 

(IV 094).

Brillante LED-Beleuchtung

Sie haben die Auswahl zwischen 

einer Vielzahl an Beleuchtungs-

optionen. Setzen Sie auffällige 

Licht-Akzente und beleuchten Sie 

einzelne Exponate gezielt über 

seitliche LED-Spots oder wählen Sie 

eine gleichmäßige Flächenbe-

leuchtung mittels Lichtleitplatten im 

Kopf der Vitrine.

Weitere Beleuchtungslösungen 

finden Sie ab Seite 48 »

IV 093 IV 094

IV 091

IV 095

IV 092

IV 096
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EXPONATUM | MUSEUMSVITRINEN
INDOOR | PREMIUM

EXPONATUM
Säulenvitrinen

Eine Säulenvitrine bietet sich immer dann 
an, wenn einzelne Objekte von allen 
Seiten mit gleicher Intensität präsentiert 
werden sollen. Der ungehinderte Einblick 
wird dabei von einer maximal transpa-
renten Glaskonstruktion ohne optisch 
störende Einbauelemente getragen.

Die EXPONATUM-Säulenvitrinen sind in 
allen Dimensionen frei variierbar und 
bieten Ihnen so die Option, auch 
besonders schlanke oder nur halb-hohe 
Säulen umzusetzen. 

Auch hier können Sie diverse LED-Spots 
an senkrechten Stromschienen variabel 
per Magnethalter positionieren, um die 
Ausstellungsobjekte auf den einzelnen 
Ebenen auszuleuchten. 

Unterkonstruktionen als geschlossener 
Sockel oder verschließbarer Schrank sind 
ebenfalls problemlos möglich.

PRODUKTDETAILS

Standardgrößen 
[B×H×T]

500 × 1900 × 500 mm
600 × 1900 × 600 mm
Individuelle Maße auf Anfrage

Beleuchtung

Front- bzw. rückseitige Drehtür mit verdeckt
liegenden Drehbändern.
Sicherheitsschlösser im unteren Bereich. 
Optional: Öffnung mittels komplett entnehmbarer
Einstellscheibe mit Edelstahl-Schraubleiste.

Öffnung

Einzelne LED-Spots, variabel positionierbar an 
senkrechten Edelstahl-Stangen oder Seilen.
Optional: Kopf-Element mit integrierter LED-
Beleuchtung. Div. Sonderlösungen auf Anfrage.

Unterschränke und Sockelkonstruktionen in div.
Ausführungen, Oberflächen und Materialien.
Halbhohe Ausführungen für bauseite Sockel/Tische.
Säulen mit 6- oder 8-eckiger Grundform.

Alternative
Ausführungen

IV 111

IV 112
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IV 093

PRODUKTDETAILS

Standardgrößen 
[B×H×T]

1000 × 1900 × 500 mm
1200 × 1900 × 500 mm
1400 × 1900 × 500 mm
Individuelle Maße auf Anfrage.

Beleuchtung

Seitliche Drehtür mit verdeckt liegenden 
Drehbändern.
Sicherheitsschlösser im unteren Bereich. 
Optional: Öffnung mittels komplett entnehmbarer
Einstellscheibe mit Edelstahl-Schraubleiste.

Öffnung

Einzelne LED-Spots, variabel positionierbar an 
senkrechten Edelstahl-Stangen oder Seilen.
Optional: Kopf-Element mit integrierter LED-
Beleuchtung. Div. Sonderlösungen auf Anfrage.
 

Unterschränke und Sockelkonstruktionen in div.
Ausführungen, Oberflächen und Materialien.

Alternative
Ausführungen

IV 101

EXPONATUM
Schrankvitrine

Die Schrankvitrinen bieten ein Maximum 
an Ausstellungsfläche innerhalb des 
EXPONATUM-Systems. Auf den frei 
höhenverstellbaren Glasböden finden 
selbst große Exponate ausreichend Platz, 
um von allen Seiten betrachtet zu werden.

An senkrechten, magnetischen Strom-
schienen können Sie diverse LED-Spots 
variabel positionieren, um die Exponate 
intensiv zu beleuchten und in Szene zu 
setzen. Alternativ kann eine Flächen-
beleuchtung mit einem umlaufenden 
Kranzprofil in den Kopfbereich integriert 
werden. 

Geschlossene Sockel oder verschließbare 
Schrank-Unterkonstruktionen in frei wähl-
baren Farben und Oberflächen bieten 
zusätzlichen Stauraum und geben Ihnen 
weitere Gestaltungsfreiheiten, um die 
Vitrinen an Ihre individuellen Design-
wünsche perfekt anzupassen.

IV 102

9
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EXPONATUM | MUSEUMSVITRINEN
INDOOR | PREMIUM

EXPONATUM
Tischvitrinen

In einer Tischvitrine werden Exponate 
klassischerweise so präsentiert, dass der 
Betrachter schräg von oben auf die 
Ausstellungsstücke blickt. Hierbei ist eine 
transparente rahmenlose Ganzglas-
konstruktion besonders angezeigt, da 
keine störenden Querprofile den Einblick 
in die Vitrine behindert.

Des weiteren werden Tischvitrinen gerne 
im Verkaufsraum als typische Theken-
vitrine genutzt, wobei hier oftmals die 
Varianten mit verschließbaren Unter-
schränken zum Einsatz kommen, in denen 
bspw. weitere Verkaufsartikel sicher ver-
staut und gelagert werden können. 

PRODUKTDETAILS

Standardgrößen 
[B×H×T]

1000 × 970 × 500 mm
1200 × 970 × 500 mm
1500 × 970 × 500 mm
(Höhe des Glaskorpus 220 mm)
Individuelle Maße auf Anfrage

Beleuchtung

Glaskorpus nach oben aufklappbar, unterstützt 
und gesichert durch seitliche Gasdruckfedern. 
Sicherheitsschloss im vorderen Bereich. 

Öffnung

LED-Spots und Linienstrahler, variabel 
positionierbar an waagerechter Quertraverse im 
hinteren Bereich der Tischvitrine.
Optional: LED-Leuchtleiste od. einzelne LED-Spots.
Diverse LED-Sonderlösungen auf Anfrage.

Unterschränke mit abschließbaren Dreh- oder 
Schiebetüren.
Standbeine oder geschlossene Unterkonstruktionen
in div. Ausführungen, Oberflächen und Materialien.

Alternative
Ausführungen

IV 132
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EXPONATUM
Haubenvitrinen

Mit einer Haubenvitrine können Sie eine  
Szenerie mit optimaler Einzelwirkung 
ideal präsentieren. Von fünf Seite bietet 
die Vitrine direkten Einblick auf das aus-
gestellte Exponat, welches somit aus jeder 
Perspektive maximal begeistern kann.

Mit einzelnen, frei postionierbaren LED-
Spots können Sie zusätzlich einzelne 
Aspekte des Exponats dezent unterstützen 
oder wahlweise die gesamte Szenerie von 
allen Seiten mit maximaler Brillanz aus-
leuchten.  

PRODUKTDETAILS

Standardgrößen 
[B×H×T]

400 × 1600 × 400 mm
(Höhe des Glaskorpus 400 mm)
500 × 1600 × 500 mm
(Höhe des Glaskorpus 500 mm)
Individuelle Maße auf Anfrage

Beleuchtung

Drehtür mit verdeckt liegenden Drehbändern.
Sicherheitsschloß im unteren Bereich. 
Optional: Glaskorpus nach oben abnehmbar

Öffnung

LED-Spots an senkrechten Einzelsäulen als 
Einzel- oder Duo-Spot.
Optional: LED-Spot an senkrechter Edelstahlstange. 
Diverse LED-Sonderlösungen auf Anfrage.

Unterschränke und Sockelkonstruktionen in div.
Ausführungen, Oberflächen und Materialien.

Alternative
Ausführungen

IV 341IV 121

IV 122

IV 131
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EXPONATUM
Wandvitrinen

Wandvitrinen werden üblicherweise ein-
gesetzt, um Objekte mit geringeren 
Abmessungen auszustellen. Die oft auch 
als Hängevitrinen bezeichneten Ganz-
glasvitrinen mit einer typischen Tiefe von 
200 mm werden dabei über eine 
Trägerkonsole sicher an der Wand befes-
tigt und ermöglichen so die Präsentation 
in direkter Augenhöhe des Betrachters.

Die magnethaftende Rückwand erlaubt 
außerdem die Befestigung von Plakaten 
und Info-Aushängen.

PRODUKTDETAILS

Standardgrößen 
[B×H×T]

800 × 800 × 200 mm
1000 × 1000× 200 mm
Nutzbare Innentiefe ca. 180 mm
Individuelle Maße auf Anfrage

Beleuchtung

Drehtür mit verdeckt liegenden Drehbändern.
Sicherheitsschloß im unteren Bereich.

Öffnung

LED-Spots, variabel positionierbar an 
senkrechter Edelstahl-Stange.
Diverse LED-Sonderlösungen auf Anfrage.

Spaltfreie Ganzglasfront durch Öffnung mittels 
eines nach vorn abnehmbarem Glaskorpus mit 
seitlichem Sicherheitsschloß.

Alternative
Ausführungen

IV 142
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EXPONATUM | MUSEUMSVITRINEN
INDOOR | PREMIUM
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FANUM | GANZGLAS-VITRINEN
INDOOR | PREMIUM

PRODUKTDETAILS

Standardgrößen 
[B×H×T]

1000 × 1900 × 500 mm
1200 × 1900 × 500 mm
1400 × 1900 × 500 mm
Individuelle Maße auf Anfrage.

Beleuchtung

Zweiflügelige Drehtür mit oben und unten 
angebrachten, formschönen Drehbändern.
Sicherheitsschlösser im unteren Bereich. 

Öffnung

LED-Spots, variabel positionierbar an 
senkrechten Edelstahl-Stangen.
Optional: Kopf-Element mit integrierter LED-
Beleuchtung. Div. Sonderlösungen auf Anfrage.
 

Unterschränke und Sockelkonstruktionen in div.
Ausführungen, Oberflächen und Materialien.

Alternative
Ausführungen

FANUM
Schrankvitrine

Die Schrankvitrinen aus der FANUM-
Ganzglasreihe sind unser Klassiker für die 
anspruchsvolle Objektausstellung - von 
der Präsentation privater Sammelobjekte 
bis zur Ausstattung kompletter Museen 
ist dieses bewährte Modell weltweit 
hundertfach im Einsatz. Benutzerfreund-
liche Bedienung, transparente Ganzglas-
Bauweise und beste Verarbeitungsqualität 
garantieren ein hervorragendes Preis-
Leistungsverhältnis für Ausstellungen mit 
gehobenen Ansprüchen.

Die variablen Abmessungen und Bau-
formen mit individuellen Sockel- oder 
Schrank-Unterkonstruktionen bieten 
Ihnen überdies eine hohe Anpassungs-
fähigkeit an Ihr räumliches Ambiente. 

IV 161
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FANUM
Säulenvitrinen

Säulenvitrinen in Ganzglas-Bauweise 
bieten immer eine besonders schlanke, 
elegante Erscheinung und ermöglichen 
es, hochwertige Exponate von allen 
Seiten hautnah und völlig ungehindert zu 
betrachten. Mit hochwertigen Beleuch-
tungselementen,  Beschlägen und funk-
tionalen Details bieten die FANUM-
Säulenvitrinen die ideale Ergänzung zu 
den Schrankvitrinen für die Ausstattung 
anspruchsvoller Ausstellungen.

Auch hier bieten wir eine Reihe von 
Bauform-Varianten an, in denen Sie frei 
zwischen geschlossenen Sockeln oder 
verschließbaren Unterschränken wählen 
können, die überdies in verschiedensten  
Materialien und Oberflächen erhältlich 
sind.

PRODUKTDETAILS

17

Standardgrößen 
[B×H×T]

500 × 1900 × 500 mm
600 × 1900 × 600 mm
 
Individuelle Maße auf Anfrage.

Beleuchtung

Einflügelige Drehtür mit oben und unten 
angebrachten, formschönen Drehbändern.
Sicherheitsschloß im unteren Bereich. 

Öffnung

LED-Spots, variabel positionierbar an 
senkrechten Edelstahl-Stangen.
Optional: Kopf-Element mit integrierter LED-
Beleuchtung. Div. Sonderlösungen auf Anfrage.
 

Unterschränke und Sockelkonstruktionen in div.
Ausführungen, Oberflächen und Materialien.

Alternative
Ausführungen

IV 172IV 162

IV 171
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FANUM | GANZGLAS-VITRINEN
INDOOR | PREMIUM

FANUM
Tischvitrinen

Die FANUM-Tischvitrine ist immer dann 
die richtige Wahl, wenn Objekte mit 
einem Blick von oben ansprechend prä-
sentiert werden sollen. Die rahmenlose 
Ganzglas-Konstruktion bietet dafür einen 
optisch ungestörten Einblick und unter-
streicht durch die edle Anmutung die 
Hochwertigkeit der ausgestellten Stücke.

In Kombination mit geschlossenen 
Unterkonstruktionen und Unterschränken 
eignet sich die Tischvitrine auch hervorra-
gend als Thekenvitrine für hochwertige 
Artikel direkt im Verkaufsraum.

PRODUKTDETAILS

Standardgrößen 
[B×H×T]

1000 × 970 × 500 mm
1200 × 970 × 500 mm
1500 × 970 × 500 mm
Höhe des Glaskorpus 220 mm
Individuelle Maße auf Anfrage

Beleuchtung

Glaskorpus nach oben aufklappbar, unterstützt 
und gesichert durch seitliche Gasdruckfedern. 
Sicherheitsschloss im vorderen Bereich. 

Öffnung

LED-Strahler, variabel positionierbar an waage-
rechter Edelstahl-Stange im hinteren 
Bereich der Tischvitrine.
Optional: LED-Leuchtleiste od. einzelne LED-Spots.
Diverse LED-Sonderlösungen auf Anfrage.

Unterschränke mit abschließbaren Dreh- oder 
Schiebetüren.
Standbeine oder geschlossene Unterkonstruktionen
in div. Ausführungen, Oberflächen und Materialien.

Alternative
Ausführungen

18 19

IV 192

FANUM
Haubenvitrinen

Für die Haubenvitrinen aus der FANUM-
Serie bieten wir zwei Varianten zur Öff-
nung an. Einerseits kann die Vitrine als 
Stülpvitrine ausgeführt werden, bei wel-
cher der gesamte Glaskorpus nach oben 
abgenommen werden kann. Damit ist der 
Ausstellungsbereich allseitig vollkommen 
geschlossen und absolut staubdicht.

Optional erhalten Sie die Vitrine auf 
Wunsch mit einer komfortablen Öffnung 
über eine seitliche Glas-Drehtür. 

Mit diversen LED-Beleuchtungsoptionen 
haben Sie außerdem die Möglichkeit, 
Ihre Exponate effektvoll zu beleuchten.

PRODUKTDETAILS

Standardgrößen 
[B×H×T]

400 × 1600 × 400 mm
(Höhe des Glaskorpus 400 mm)
500 × 1600 × 500 mm
(Höhe des Glaskorpus 500 mm)
Individuelle Maße auf Anfrage

Beleuchtung

Glaskorpus komplett nach oben abnehmbar.
Optional: Drehtür mit formschönen Drehbändern.
Sicherheitsschloß im unteren Bereich. 

Öffnung

LED-Spots an senkrechten Einzelsäulen als 
Einzel- oder Duo-Spot.
Optional: LED-Spot an senkrechter Edelstahlstange. 
Diverse LED-Sonderlösungen auf Anfrage.

Unterschränke und Sockelkonstruktionen in div.
Ausführungen, Oberflächen und Materialien.

Alternative
Ausführungen

IV 341IV 121

IV 122
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FANUM
Wandvitrinen

Wandvitrinen werden üblicherweise ein-
gesetzt, um Objekte mit nicht allzu gro-
ßen Abmessungen auszustellen. Die oft 
auch als Hängevitrinen bezeichneten 
Ganzglasvitrinen mit einer typischen Tiefe 
von 200 mm werden dabei fest mit der 
Trägerwand verschraubt und ermögli-
chen so die Präsentation in direkter 
Augenhöhe des Betrachters.

Die magnethaftende Rückwand erlaubt 
zusätzlich die Befestigung von Plakaten 
und Info-Aushängen

PRODUKTDETAILS

Standardgrößen 
[B×H×T]

800 × 800 × 200 mm
1000 × 1000× 200 mm
Nutzbare Innentiefe ca. 180 mm
Individuelle Maße auf Anfrage

Beleuchtung

Zweiflügelige Drehtür mit oben und unten 
angebrachten, formschönen Drehbändern.
Sicherheitsschlösser im unteren Bereich. 

Öffnung

LED-Spots, variabel positionierbar 
an senkrechter Edelstahl-Stange.
Diverse LED-Sonderlösungen auf Anfrage.

Alternative
Ausführungen

IV 202

IV 201

Individuelle Lösungen, z. B. für einen
passgenauen Einbau in Mauernischen.

FANUM V
Wandvitrinen

Die FANUM V Wandvitrinen in unserem 
bekannten VITRUM-Design zeichnen sich 
durch eine rahmenlose Ganzglas-Front-
scheibe mit einem hinterdruckten, weißen 
Passepartout aus, welches die dahinter 
liegende Alu-Gehäusekonstruktion nach 
vorne optisch abdeckt.

Die Öffnung erfolgt über einen nach 
oben schwenkenden Klappflügel, wel-
cher durch Gasdruck-Federn im offenen 
Zustand sicher gehalten wird.

PRODUKTDETAILS

Standardgrößen 
[B×H×T]

1369 × 1114 × 227 mm
1369 × 1364 × 227 mm
Nutzbare Innentiefe ca. 200 mm
Individuelle Maße auf Anfrage

Beleuchtung

Klappflügel-Öffnung nach oben, unterstützt
durch seitliche Gasdruckfedern.
Sicherheitsschlösser im unteren Bereich. 

Öffnung

LED-Spots integriert in den Deckenbereich.
Diverse LED-Sonderlösungen auf Anfrage.

Alternative
Ausführungen

Eloxal-, RAL- und Sonderfarbtöne nach Wahl für
das Aluminium-Gehäuse.
Passepartout-Druck in Druckfarbe nach Wahl.

FANUM | GANZGLAS-VITRINEN
INDOOR | PREMIUM

20 21

IV 211

IV 212
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SIGNUM | DESIGN-VITRINEN
INDOOR | PREMIUM

big story & out of the blue

Die SIGNUM-Reihe zeichnet sich durch 
ihre ganz besonders designorientierte 
Formensprache und Farbgebung aus. 
Hier wird die sonst völlig transparente 
Ganzglas-Bauweise bewusst mit hinter-
druckten Flächen kombiniert, um der 
Ausstellungsfläche in der Vitrine einen 
fast bildhaft wirkenden Passepartout-
Rahmen zu geben. Im Ergebnis wird 
durch diese moderne Gestaltung der 
Blick auf die Exponate fokussiert und 
die Gesamtwahrnehmung durch die 
individuelle Farbgebung effektvoll unter-
strichen. 

Der nicht einsehbare, komplett hinter-
druckte untere Vitrinenteil dient als 
zusätzlicher Stauraum für weitere Ver-
kaufsartikel oder Ausstellungsstücke. Eine 
schwarze Fußplatte aus Glas mit eckigen 
Aluminium-Füßen unterstreicht nochmals 
die edle Design-Linie.

PRODUKTDETAILS

Zwei fest verbaute Glas-Dekoböden im oberen
Bereich, ein Glasboden im Unterschrank.
Schwarze Glas-Fußplatte mit Aluminiumfüßen.
Individuelle Farbgebung durch eine Vielzahl an 
auswählbaren RAL-Druckfarben.

Ausführung

big story | IV 221

22

SIGNUM

Die Modelle first sight und italian sky über-
tragen die klassiche Anwendung der 
Säulenvitrine in die Designline der 
SIGNUM-Reihe. 

Die schlanke, gestreckte Erscheinung der 
first sight ist prädestiniert für die Aus-
stellung besonders hochwertiger Objekte. 
Hier wirken die optisch geschlossenen 
Segmente oben und unten wie ein  
Rahmen, der die Exponate umschließt 
und besonders zur Geltung bringt.

In dem nicht ganz so hoch bauenden 
Modell italian sky fühlt sich ein Einzel-
Exponat besonders wohl, welches es wert 
ist, losgelöst von anderen Ausstellungs-
stücken auf Augenhöhe des Betrachters 
von allen Seiten nur durch sich selbst zu 
wirken.

PRODUKTDETAILS

first sight | IV 231

italian sky | IV 232

Standardgrößen 
[B×H×T]

Modell first sight:
350 × 1860× 350 mm
Fußplatte: 470 × 470 mm
Höhe des Ausstellungsteils: 750 mm
Modell italian sky:
500× 1720× 300 mm
Fußplatte: 620 × 400 mm
Höhe des Ausstellungsteils: 565 mm

Beleuchtung

Seitliche Drehtür mit Sicherheitsschloß unten. Öffnung

Standardmäßig ohne Beleuchtung.
Individuelle Lösungen auf Anfrage.

Modell first sight: Ein Glas-Dekoboden oben.  
Zusätzlicher Glasboden im Unterschrank.
Schwarze Glas-Fußplatte mit Aluminiumfüßen.
Individuelle Farbgebung durch eine Vielzahl an 
auswählbaren RAL-Druckfarben.

Ausführung

23

out of the blue | IV 222

Standardgrößen 
[B×H×T]

Modell big story:
902 × 1869 × 380 mm
Fußplatte: 1022 × 500 mm
Modell out of the blue:
450 × 1869 × 380 mm
Fußplatte: 570 × 500 mm
Höhe des Ausstellungsteils: 1128 mm

Beleuchtung

Einflügelige Drehtür (out of the blue) bzw.
zweiflügelige Drehtür (big story) mit einem
bzw. zwei Sicherheitsschlössern unten.

Öffnung

Standardmäßig ohne Beleuchtung.
Individuelle Lösungen auf Anfrage.

SIGNUM
first sight & italian sky

9

IV 096



IV 241| Haubenvitrinen mit Einzel-
Exponaten im Glasmuseum in Lauscha.

IV 242 | Tischvitrinen-Sonderbau in der 
KZ-Ausstellung in Dachau.

IV 244 | Säulenvitrine mit seitl. Drehtür 
zur Präsentation des DFB-Pokals.

IV 251 | Ganzglas-Wandvitrine im 
Staatlichen Museum für Naturkunde in 
Karlsruhe. (Foto: Volker Griener)

IV 252 | Ganzglas-Schrankvitrine im 
Foyer der Leibnitz-Universiät / Hannover.

IV 253 | Firmenausstellung im Foyer der 
MTU Aero Engines AG.

IV 254 | Schrankvitrinen und Tisch-
vitrinen für die Mineraliensammlung in 
der Erzabtei St. Peter in Salzburg

24

GALERIE | GANZGLAS-VITRINEN

IV 241

IV 244

25

IV 251

IV 254IV 253IV 243IV 242

IV 252
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IV 261 | Kunst- und Kulturaustellung mit 
Ganzglas-Vitrinen der FANUM-Reihe in 
diversen Bauformen und Sonderan-
fertigungen.

IV 263 | FANUM-Ganzglasvitrine als 
sechseckige Säulenvitrine.

IV 264| Ganzglas-Vitrinen mit Decken-
beleuchtung im Volkskundemuseum 
Schleswig-Holstein

IV 271 + 272 | Ganzglasvitrinen als 
individuelle Sonderanfertigung für das  
Staatliche Museum für Naturkunde in 
Karlsruhe (Fotos: Volker Griener).

26

GALERIE | GANZGLAS-VITRINEN

IV 261

IV 263

27

IV 271

IV 272IV 264

IV 262IV 262
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IV 281 | Wandvitrinen mit Edelstahl-
Elementen im Spreewaldbahn-Museum 
in Lübbenau.

IV 284 | Ganzglas-Vitrine mit Messing-
rahmen-Konstruktion für den Schreib-
waren-Hersteller Montblanc.

28

GALERIE | GANZGLAS-VITRINEN

IV 281

IV 291 | Schlanke Säulenvitrine mit 
Sockel und Kopf in Holzdekor.

IV 292 | Ganzglas-Vitrinenanlage für 
die Mineralienausstellung in der Erzabtei 
Stift St. Peter in Salzburg.

IV 293 | Maßgefertigte Ganzglasvitrine 
für die Trophäensammlung im Audi 
Driving Experience Center in Neuburg an 
der Donau.

29

IV 293

IV 292

IV 291

IV 283 IV 284

IV 282
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IV 301 | Tischvitrine mit eingerücktem 
und abschließbarem Unterschrank.

IV 302 | Tischvitrine mit abschließbarem 
Unterschrank.

IV 303 | Tischvitrine der EXPONATUM-
Reihe. Im geöffneten Zustand wird der 
Deckel durch Gasdruckfedern sicher 
gehalten.

IV 304 | Niedrig bauende Tischvitrine für 
einen Haupteinblick von oben.

30

GALERIE | GANZGLAS-VITRINEN

IV 301

IV 302

IV 303 IV 304

IV 311 | Individuell gefertige Tischvitrine 
mit seitlich geschlossenen Wangen und  
offener Unterkonstruktion.

IV 312 | Klassische Tischvitrine auf vier 
leicht eingerückten Stahlrohr-Beinen.

IV 313 | Halbhohe Schrankvitrine mit 
besonders flacher Sockekonstruktion und 
zusätzlichem Dekoboden aus Glas.

IV 314 | Vitrinen-Kombination aus der 
FANUM-Reihe in einer Designlinie mit 
Haubenvitrine und zwei Tischvitrinen für 
die Kunststiftung Salzwedel. Eine Tisch-
vitrine enthält 4 rollengelagerte Schub-
kästen im Unterbau.

31

IV 311 IV 312

IV 314IV 313

IV 315
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VERTUM | PROFILTECHNIK-VITRINEN
INDOOR | PREMIUM

KEY FACTS

× Klassische Bauweise mit eckigen 
oder gerundeten Alu-Profilen

× ESG Sicherheitsglas für alle
außen liegenden Glasflächen

× Erhältlich in allen Eloxal-Farbtönen, 
RAL- oder Sonderfarben

× Effektvolle und stromsparende 
LED-Beleuchtungstechnik

× Erfüllt höchste Brandschutz- und 
DGUV-Unfallschutzanforderungen

VERTUM & VERTUM G

Glasvitrinen in Alu-Profiltechik sind 

sei t Jahrzehnten bewährt und 

immer dort besonders gut einsetz-

bar, wo eine robuste Bauweise und 

ein optimiertes Preis-Leistungs-

Verhältnis im Vordergrund stehen. 

Unsere selbst entwickelten Profile 

und Eckverbinder, die sowohl in 

gerundeter als auch in eckiger 

Bauform erhältlich sind, bilden die 

Grundlage für die variantenreiche 

und individuell anpassbare Vielfalt 

der Produktserie VERTUM.

Die 32 mm breiten Profile aus 

verwindungsfreiem, stranggepress-

tem Aluminium werden durch 

Zargenprofile und passgenaue Eck-

verbinder äußerst stabil miteinan-

der verbunden und von innen 

weitestgehend unsichtbar ver-

schraubt. Diese Konstruktionsweise 

erlaubt so den Bau von Glasvitrinen 

in sehr großen Abmessungen und 

für besonders schwere Exponate. 

32

ECKIG & GERUNDET

Sämtliche Vitrinen der VERTUM-Serie sind wahlweise mit 

eckigen oder gerundeten Profilen und Eckverbindern 

erhältlich. Die gerundete Variante wird dabei mit der 

Serienbezeichnung VERTUM G benannt.
Selbstverständlich erfüllt auch die eckige Ausführung die 

aktuellen DGUV Unfallverhütungsvorschriften für die 

Aufstellung in Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen 

öffentlichen Einrichtungen. Auch wenn die gerundete 

Bauform hier einen nochmals gesteigerten Unfallschutz 

bietet, können Sie so die Auswahl für das eine oder 

andere System nur von Ihren Designansprüchen und der 

Gestaltung des baulichen Umfelds abhängig machen.

SCHIEBETÜREN & DREHTÜREN

Bei den Schrankvitrinen und den Wandvitrinen der 

VERTUM-Serie können Sie bei der Öffnungsart zwischen 

Schiebetüren und Drehtüren wählen. Unsere leicht-

gängigen und rollengelagerten Schiebetüren bieten den 

Vorteil, dass sie im geöffneten Zustand nicht in den Raum 

hineinragen und auch bei beengten Platzverhältnissen 

leicht zu öffnen sind. Drehtüren hingegen bieten die 

Option, die Glasvitrine vollflächig zu öffnen, was die 

Bestückung mit großen Exponaten erleichtern kann. Bei 

beiden Varianten kommt natürlich nur Beschlags- und 

Schließtechnik zum Einsatz, die unsere hohen ST-

Qualitätsansprüche erfüllt.

33

VERTUM - IV 333IV 321

VERTUM G - IV 334

SCHIEBETÜREN - IV 332

DREHTÜREN - IV 331
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VERTUM
Schrankvitrinen

INDOOR | PREMIUM

Die Schrankvitrinen aus der VERTUM-
Serie bieten durch große Glasfronten 
eine maximale Betrachtungsfläche und 
sind somit auch für Exponate in großen 
Dimensionen perfekt geeignet. 

Durch zahlreiche Möglichkeiten bei 
Form, Farbgebung und Abmessungen, 
sowie vielfältige Beleuchtungs- und 
Zubehöroptionen kann die Glasvitrine an 
alle szenografischen Anforderungen indi-
viduell  angepasst werden.

PRODUKTDETAILS

Standardgrößen 
[B×H×T]

IV 341

IV 343

IV 342

Beleuchtung

Zweiteilige, rollengelagerte Schiebetür mit 
Aluminium-Führungsprofilen.
Druckzylinder-Sicherheitsschloß.
Optional: Mittig geteilte, zweiflügelige Drehtür mit 
Sicherheitsschlössern.

Öffnung

LED-Spots im Deckenbereich der Vitrine.
Optional: Höhenverstellbare LED-Spots an 
senkrechten Edelstahl-Stangen.
Diverse Sonderlösungen auf Anfrage.
 

Eloxal-, RAL- und Sonderfarbtöne nach Wahl.
Unterschränke und Sockelkonstruktionen in div.
Ausführungen, Oberflächen und Materialien.

Alternative
Ausführungen

34

VERTUM | PROFILTECHNIK-VITRINEN

VERTUM
Säulenvitrinen

Die elegante, gestreckte Formensprache 
der VERTUM-Säulenvitrinen wird getra-
gen von den auffallend schmalen Profil-
ansichten der verwendeten Aluminium-
Rahmenprofile. Mit nur 32mm Ansichts-
breite gestatten sie von allen Seiten einen 
nahezu ungehinderten Einblick in die 
Vitrine und auf die dort präsentierten 
Ausstellungsstücke.

PRODUKTDETAILS

Standardgrößen 
[B×H×T]

520 × 2000 × 520 mm
620 × 2000 × 620 mm
Individuelle Maße auf Anfrage

Beleuchtung

Einflügelige Drehtür, nach rechts öffnend, mit oben 
u. unten angebrachten, formschönen Drehbändern.
Druckzylinder-Sicherheitsschloß im mittleren
Bereich der Vitrinentür.

Öffnung

LED-Spots im Deckenbereich der Vitrine.
Optional: Höhenverstellbare LED-Spots an 
senkrechten Edelstahl-Stangen.
Diverse Sonderlösungen auf Anfrage.
 

Eloxal-, RAL- und Sonderfarbtöne nach Wahl.
Unterschränke und Sockelkonstruktionen in div.
Ausführungen, Oberflächen und Materialien.

Alternative
Ausführungen

IV 352

IV 351

35

1020 × 2000 × 520 mm
1220 × 2000 × 520 mm
1520 × 2000 × 520 mm
2020 × 2000 × 520 mm
Individuelle Maße auf Anfrage
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VERTUM
Tischvitrinen

Tischvitrinen sind immer dann die richtige 
Wahl, wenn eher flache, in horizontaler 
Ebene wirkende Exponate präsentiert 
werden sollen. Durch die große Deck-
scheibe wird der Blick von oben in die 
Vitrine eröffnet, was beispielsweise bei 
antiken Schriftstücken oder wertvollen 
Büchern besonders vorteilhaft ist.

Darüber hinaus eignet sich die Tisch-
vitrine auch als Verkaufstheke und kann 
direkt am point-of-sale als Thekenvitrine 
eingesetzt werden. Dies gilt umso mehr, 
wenn die Vitrine mit einem verschließba-
ren Unterschrank ausgeführt wird, in dem 
weitere Verkaufsartikel verstaut und sicher 
gelagert  werden können.

PRODUKTDETAILS

Standardgrößen 
[B×H×T]

1020 × 970 × 520 mm
1220 × 970 × 520 mm
1520 × 970 × 520 mm
Höhe des Glaskorpus 300 mm
Individuelle Maße auf Anfrage

Beleuchtung

Zweiteilige, leichtgängige Schiebetüren, sicher 
geführt in umlaufenden Führungsprofilen. 
Sicherheitsschloss im vorderen Bereich. 

Öffnung

LED-Spots, variabel positionierbar an waage-
rechter Edelstahl-Stange im hinteren 
Bereich der Tischvitrine.
Optional: LED-Leuchtleiste od. einzelne LED-Spots.
Diverse LED-Sonderlösungen auf Anfrage.

Eloxal-, RAL- und Sonderfarbtöne nach Wahl.
Standbeine, Unterschränke und Sockel-
konstruktionen in diversen Ausführungen, 
Oberflächen und Materialien.

Alternative
Ausführungen

INDOOR | PREMIUM

IV 361

36

VERTUM | PROFILTECHNIK-VITRINEN

VERTUM
Wandvitrinen

Die Wandvitrinen aus der VERTUM-Serie 
übertragen die Designline in die Vertikale 
und werden üblicherweise eingesetzt, um 
kleinere und mittelgroße Objekte direkt in 
Augenhöhe des Betrachters an der Wand 
auszustellen. Die oft auch als Hänge-
vitrinen bezeichneten Wandvitrinen mit 
einer typischen Tiefe von 250 mm werden 
dabei über Montageprofile oben und 
unten fest mit der Trägerwand verschraubt 
und sicher gehalten.

Die Vitrinen besitzen eine magnethaften-
de Rückwand, an die ergänzende Plakate 
und Info-Aushänge mit Magneten ange-
bracht werden können.

IV 372

37

PRODUKTDETAILS

Standardgrößen 
[B×H×T]

Beleuchtung

Zweiteilige, rollengelagerte Schiebetür mit 
Aluminium-Führungsprofilen.
Druckzylinder-Sicherheitsschloß.
Optional: Mittig geteilte, zweiflügelige Drehtür mit 
Sicherheitsschlössern.

Öffnung

LED-Spots im Deckenbereich der Vitrine.
Optional: Höhenverstellbare LED-Spots an 
senkrechten Edelstahl-Stangen.
Diverse Sonderlösungen auf Anfrage.
 

Eloxal-, RAL- und Sonderfarbtöne nach Wahl.
Seitliche Füllungen in diversen Ausführungen, 
Oberflächen und Materialien.

Alternative
Ausführungen

1020 × 1000 × 250 mm
1220 × 1000 × 250 mm
1520 × 1000 × 250 mm
2020 × 1000 × 250 mm
Individuelle Maße auf Anfrage

IV 371

IV 362
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INDOOR | PRIMUS

VERSUS
Schrankvitrinen

Die nur 22 mm breiten und abgerundeten 
Profile der VERSUS-Serie geben der 
Vitrine eine überaus schlanke und filigra-
ne Optik. Die Schrankvitrine bietet mit 
einer Breite von 1.000 mm ausreichend 
Platz für große Exponate und ist damit die 
ideale Lösung, wenn ein optimales Preis-
Leistungsverhältnis im Vordergrund steht. 
Trotzdem erfüllen die Vitrinen sämtliche 
Anforderungen an eine hochwertige und 
ansprechende Objektpräsentation.

Als alternative Ausführung bieten wir die 
Schrankvitrine mit einem abschließbaren 
Unterschrank an, der Ihnen zusätzlichen 
Stauraum für die sichere Lagerung von 
Exponaten oder Verkaufsartikeln bietet.

Die Vitrinen der VERSUS-Serie werden in 
größeren Stückzahlen gefertigt und sind 
daher in der Regel sofort ab Lager verfüg-
bar. Alternative Abmessungen und 
Oberflächen sind bei größeren Stück-
zahlen auf Anfrage möglich.

PRODUKTDETAILS

Standardgrößen 
[B×H×T]

1000 × 2000 × 400 mm

Individuelle Maße sind ab Stückzahlen 
von ca. 10 auf Anfrage möglich.

Beleuchtung

Zweiflügelige Drehtür mit oben und unten 
angebrachten, formschönen Drehbändern.
Sicherheitsschlösser im oberen und 
unteren Bereich. 

Öffnung

LED-Spots im Deckenbereich der Vitrine.
Optional: Höhenverstellbare LED-Spots an 
senkrechten Edelstahl-Stangen.
Diverse Sonderlösungen auf Anfrage.
 

Ausführung mit allseitig geschlossenem 
Unterschrank aus hellgrauer Schichtstoffplatte,
vorne mit 2 Schiebetüren und Sicherheitsschoss.

Alternative
Ausführungen

IV 381

PRODUKTDETAILS

Standardgrößen 
[B×H×T]

400 × 2000 × 400 mm
500 × 2000 × 500 mm
600 × 2000 × 400 mm
Indiv. Maße ab ca. 10 Stück auf Anfrage möglich.

Beleuchtung

Einflügelige Drehtür mit oben und unten 
angebrachten, formschönen Drehbändern.
Sicherheitsschloss im mittleren 
Bereich der Vitrine. 

Öffnung

LED-Spot im Deckenbereich der Vitrine.
Optional: Höhenverstellbare LED-Spots an 
senkrechten Edelstahl-Stangen.
Diverse Sonderlösungen auf Anfrage.
 

(keine)Alternative
Ausführungen

38

VERSUS | PROFILTECHNIK-VITRINEN

VERSUS
Säulenvitrinen

Die VERSUS-Säulenvitrine zählt zu den 
Top-Sellern aus unserem Glasvitrinen-
Programm. Die schlanke Säule eignet 
sich hervorragend für die Präsentation 
edler Exponate, die bei einem Einblick 
von allen vier Seiten erst richtig zu 
Geltung kommen. Das nur 22 mm breite 
Alu-Profil bietet hierfür einen eleganten 
und stabilen Rahmen, der trotzdem den 
Blick in die Vitrine ungehindert freigibt.

Die Vitrinen der VERSUS-Serie werden in 
größeren Stückzahlen gefertigt und sind 
daher in der Regel sofort ab Lager 
verfügbar. Alternative Größen und Ober-
flächen sind bei größeren Stückzahlen auf 
Anfrage möglich.

IV 392
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IV 382

IV 391
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VERSUS
Haubenvitrinen

Als kleine Schwester der VERSUS-
Säulenvitrine bietet die Haubenvitrine die 
passende Lösung für die Ausstellung 
eines einzelnen Exponats. Fünf gleich-
große Glasflächen und ein nur 22 mm 
breiter Profilrahmen bilden mit der 
geschlossenen Unterkonstruktion die 
perfekte Bühne, um ein hochwertiges 
Ausstellungsstück ideal in Szene zu set-
zen.

Die Vitrinen der VERSUS-Serie werden in 
größeren Stückzahlen gefertigt und sind 
daher in der Regel sofort ab Lager verfüg-
bar. Alternative Größen und Oberflächen 
sind ab größeren Stückzahlen auf 
Anfrage möglich.

PRODUKTDETAILS

Standardgrößen 
[B×H×T]

400 × 1500 × 400 mm
Individuelle Maße sind ab Stückzahlen 
von ca. 10 auf Anfrage möglich.

Beleuchtung

Einflügelige Drehtür mit oben und unten 
angebrachten, formschönen Drehbändern.
Sicherheitsschloss unten am Glaskorpus

Öffnung

Ohne Beleuchtung
Optional: Einzel- oder Duo-Spot an senkrechter
Edelstahlstange
 

Füllungen der Sockelkonstruktion in div.
Ausführungen, Oberflächen und Materialien.

Alternative
Ausführungen

INDOOR | PRIMUS

IV 401
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VERSUS | PROFILTECHNIK-VITRINEN

VERSUS
Wandvitrinen

Für die Präsentation von Objekten auf 
Augenhöhe des Betrachters bieten wir 
auch in der VERSUS-Serie eine passende 
Wandvitrine an.  Mit einer effektvollen 
Beleuchtung über Deckenstrahler und 
leichtgängigen Schiebetüren erhalten Sie 
eine Hängevitrine mit hervorragendem 
Preis-Leisungsverhältnis.

Die Vitrinen der VERSUS-Serie werden in 
größeren Stückzahlen gefertigt und sind 
daher in der Regel sofort ab Lager verfüg-
bar. Alternative Größen und Oberflächen 
sind ab größeren Stückzahlen auf 
Anfrage möglich.

41

PRODUKTDETAILS

Standardgrößen 
[B×H×T]

1000 × 1000 × 250 mm

Individuelle Maße sind ab Stückzahlen 
von ca. 10 auf Anfrage möglich.

Beleuchtung

Zweiflügelige Schiebetüren, sicher gehalten in 
umlaufenden Profil-Führungen.
Sicherheitsschloss im unteren Bereich. 

Öffnung

LED-Spots im Deckenbereich der Vitrine.
Optional: Höhenverstellbare LED-Spots an 
senkrechten Edelstahl-Stangen.
Diverse Sonderlösungen auf Anfrage.
 

(keine)Alternative
Ausführungen

IV 402

IV 411
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KUBUS

KUBUS | VITRINENELEMENTE
INDOOR | PRIMUS

42

KUBUS | QUADERKUBUS | WÜRFEL

43

Noch nie war eine Vitrinen-Serie 

so verwandlungsfähig wie unsere 

KUBUS-Serie. Aus zwei Grundele-

menten lassen sich beliebige 

Vitrinenformen aufbauen, mitein-

ander kombinieren und immer 

wieder verändern. Ordnen Sie alle 

Elemente beliebig oft neu an oder 

erweitern Sie Ihre Ausstellung um 

weitere Elemente. Von der schlan-

ken Vitrinen-Säule bis hin zu 

raumgreifenden Vitrinen-Land-

schaften erhalten Sie alle Freiheiten 

bei der Gestaltung von Verkaufs- 

und Wohnräumen, Ausstellungen 

oder Messeständen. 

Eine stabile Konstruktion, hoch-

wertige Vergütung der Oberflä-

chen, Verwendung von Sicherheits-

gläsern, robuste Beschläge und 

sichere Schließtechnik - das sind 

die Mindestanforderungen an all 

unsere Vitrinen, die wir natürlich 

auch beim KUBUS-Sytem vollstän-

dig umgesetzt haben. Das lediglich 

22 mm breite Aluminium-Profil 

bildet einen äußerst schlanken und 

eleganten Rahmen, welcher durch 

stabile, von innen verschraubte Eck-

verbinder sicher verbunden wird. 

Alle außen liegenden Glasflächen 

bestehen aus ESG-Sicherheitsglas. 

Würfelförmiges Glasvitrinen-Element mit 22 mm breiten 

Alu-Profilen und ESG-Sicherheitsglas für alle außen 

liegenden Glasflächen. Die Öffnung erfolgt über eine 

einflügelige Drehtür, das seitlich angebrachte Sicher-

heitsschloss kann sich je nach Aufstellungsart links oder 

rechts befinden. 
Als Ergänzung können Sie die Vitrine mit einem höhen-

verstellbaren Glasboden ausstatten, sofern die Ausstel-

lung kleinerer Objekte auf zwei Ebenen gewünscht wird. 

PRODUKTDETAILS

Standardgrößen 
[B×H×T]

Beleuchtung

Modell WÜRFEL:
500 × 500 × 500 mm
Modell QUADER:
1000 × 500 × 500 mm
Individuelle Maße sind ab Stückzahlen 
von ca. 10 auf Anfrage möglich.

ohne Beleuchtung
(Sonderlösungen auf Anfrage)

Modell WÜRFEL:
Einflügelige Drehtür mit oben und unten 
angebrachten, formschönen Drehbändern.
Sicherheitsschlösser im 
mittleren Bereich der Vitrine. 
Modell QUADER:
Zweiflügelige Drehtür mit oben und unten 
angebrachten, formschönen Drehbändern.
Sicherheitsschlösser mittig am 
oberen bzw. unteren Rahmenprofil. 

Öffnung

Glasvitrinen-Element in Form eines liegenden Quaders 

mit ESG-Sicherheitsglas für alle außen liegenden Glas-

flächen, verbaut in einer stabilen Rahmenkonstruktion 

aus 22 mm breiten Aluminiumprofilen. Geöffnet wird die 

Vitrine über zwei frontseitige Drehtüren, die Sicherheits-

schlösser können sowohl oben als auch unten positio-

niert werden. 
Als Ergänzung können Sie auch hier einen höhenverstell-

baren Glasboden erhalten, welche eine zweite Ebene für 

Ihre Ausstellungsobjekte bietet. 

Die einzelnen Elemente WÜRFEL 

und QUADER, sowie das gängige 

Zubehör sind in der Regel in 

größeren Stückzahlen ab Lager 

verfügbar. Damit lösen Sie durch 

KUBUS Ihre Ausstellungsprobleme 

nicht nur äußerst flexibel, sondern 

auch schnell und termingerecht.

IV 432IV 431IV 421

IV 433

9

IV 096



IV 441 | Kundespezifisch konstruierte, runde Säulenvitrine im 
Verkaufsraum eines Berliner Edel-Juweliers.

IV 442 |  Schrankvitrine im Sonderformat mit mittiger Glasteilung 
im Kaffeemühlenmuseum in Wiernsheim.

IV 443 |  Schrankvitrinen mit Schiebetüren für die Ausstellung von 
Glaskunst-Objekten im Glasmuseum Lauscha.

IV 444 + 451|  Eckvitrine, Säulenvitrinen uind Schrankvitrine im 
Kaiserin-Elisabeth-Museum (Sisi-Museum) in Pöcking.

IV 452|  Schrankvitrinen mit gerundeten Profilen im 

Drachenmuseum in Lichtenfels

44

GALERIE | PROFILTECHNIK-VITRINEN

45

IV 441 IV 442

IV 444IV 443

IV 451

IV 452
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46

GALERIE | PROFILTECHNIK-VITRINEN

47

IV 461 | Schrankvitrine mit dreiecker Ausformung an 

einer Vitrinenseite. Öffnung der Vitrine über zwei Dreh-

türen. Beleuchtung mit zwei senkrechten Strahler-

schienen mit höhenverstellbaren LED-Strahlern.

IV 462 | Schiebetür-Schrankvitrine mit Flächenbe-

leuchtung im Kopf der Vitrine . 

IV 463 | Klassische Schiebetür-Schrankvitrine mit 

geschlossener, flacher Sockelkonstruktion.

IV 475 | Zum Betrachter hin geneigte Pultvitrine zur 

Ausstellung von Schriftstücken und Büchern.

IV 476 | Schwarz-eloxierte Schrankvitrine senkrechtem 

Mittelprofil zur Aufnahme der einzelnen, getrennt 

verstellbaren Glasböden. Hinterleuchtete, individuell 

gestaltete Blende und Flächenbeleuchtung im Kopf-

bereich der Vitrine.

IV 463

IV 461 IV 462

IV 475

IV 474

IV 471 IV 472 IV 473

IV 476
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BELEUCHTUNGSTECHNIK
INDOOR 

IV 494 + 495 | Als preisgünstige 

Alternative bieten wir mit dem 

Modell LST10 auch LED-Strahler 

mit Magnetadapter im klassischen 

Niedervolt-Design an. Bei Schrank- 

und Säulenvitrinen mit Edelstahl-

stangen als Trägersystem kann 

alternativ auch der LED-Strahler 

LST11 eingesetzt werden.

IV 496 | Als optisch dezente LED-

Linienbeleuchtung kann das System 

LST12 wahlweise senkrecht oder 

waagerecht von Innen an das Profil 

angebracht werden.

Effektvolle  LED-Spots

Für die brillante Beleuchtung der 

einzelnen Ausstellungsebenen und 

Glasböden in den Vitrinen bieten 

wir ein Reihe von verschiedenen 

LED-Spots an. Alle Systeme werden 

mit Kleinspannung (SK III) betrie-

ben und inkl. Trafo anschlussfertig 

in die Vitrine integriert.
Die Modelle LST1 bis LST3 werden 

magnetisch an senkrechten Strom-

schienen gehalten und sind in der 

Höhe variabel positionierbar. 

IV 483 + 484 | Der LED-Strahler 

LST2 ist über ein  Kugelgelenk mit 

dem Magentadapter verbunden 

und kann so in einem weiten 

Verstellbereich auf das Ausstel-

lungsstück ausgerichtet werden.

IV 485 + 486 | Der schmale 

Leuchttubus des Spots LST3 wird 

über ein Kippgelenk geschwenkt 

und über die frei drehbare Adapter-

achse ergibt sich ein Schwenkbe-

reich von 180° sowie ein Dreh-

bereich von 360°.

IV 491 | Für unsere Haubenvitrine 

oder Tischvitrinen bieten sich das 

LED-System LST6 an. Die senkrecht 

stehenden Rundsäulen können 

dabei wahlweise als Solo- oder als 

Duo-Spot auf den Vitrinenboden 

montiert werden. Die einzelnen 

Spots sind dreh- und schwenkbar.

IV 492 + 493 | Die Quertraverse 

des LST7-Systems kann wahlweise 

mit einer LED-Linienbeleuchtung 

oder mit drehbaren Spoteinsätzen 

bestückt werden. Das System eignet 

sich perfekt für unsere Tischvitrinen.System LST2 | IV 484

System LST1 | IV 482System LST1 | IV 481

System LST3 | IV 486System LST3 | IV 485 System LST11 | IV 495System LST10 | IV 494

System LST7 | IV 492System LST6 | IV 491

48 49

System LST2 | IV 483

IV 481 + 482 | Unser Design-Spot 

LST1 kombiniert einen runden 

Leuchtkopf mit einem kantigen, 

geradlinigen Magnetadaper. Das 

System kann um 360° gedreht und 

180° geschwenkt werden. Dazu 

sind verschiedene Optiken mit 

Abstrahlwinkeln von 16° bis 70° 

oder Skulpturenlinsen mit 48°+19° 

erhältlich. Farb- und Streufolien, 

Abblendtuben oder Torblenden 

ergänzen das LST1-System für eine 

höchst effektvolle Ausleuchtung 

Ihrer Exponate.
System LST7 | IV 493

System LST12 | IV 496
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SCHAUKÄSTEN
 

ÜBERSICHT 

MOVEO

FORTIS

MOVEO-S

FORTIS-S

NEXUS

ARGUS

 

52

54

56

58

59

60

61

51

IV 501
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PREMIUM

PRIMUS

Die PREMIUM-Reihe zeichnet 

sich durch höchste Variabilität 

und eine umfangreiche Zube-

hör-Palette aus. 
Hier haben Sie ein Maximum 

an Gestaltungsfreiheit, damit 

wir Ihren Schaukasten exakt so 

herstellen können, dass er in 

allen Punkten Ihren Vorstel-

lungen entspricht.

Mi t den Schaukäs ten der 

PRIMUS-Reihe bieten wir Ihnen 

kostengünstige Alternativen zu 

den PREMIUM-Produkten für 

einen sicheren Info-Aushang,  

ohne dabei auf unsere hohen 

Qualitätsstandards verzichten 

zu müssen. 
Die einzelnen Modelle sind in 

den Standard-Abmessungen in 

der Regel sofort ab Lager 

verfügbar.

 
MOVEO

Standard-Ausführungen:

15-208-27

 
MOVEO-S

LAGER8-27

 
FORTIS-S

LAGER8-27

SCHAUKÄSTEN
INDOOR

52

 
FORTIS

Standard-Ausführungen: Optionen | Zubehör:

15-208-27

x
y FARBE LICHT

 
NEXUS

LAGER8-18

 
ARGUS

LAGER1-8

 
SYMBOL-ERKLÄRUNG:

Drehflügel
rechts

Farbton
frei wählbar

ab Lager
verfügbar

LAGER

FARBE

2-16

Abmessungen
frei wählbar

Anzahl
A4-Blätter

Schiebetür-
Öffnung

LED-
Beleuchtung

x
y

LICHT

Alu-Profil
gerundet

erhöhter
Brandschutz

Ø Lieferzeit
in Werktagen

Drehflügel
links

15-20

Alu-Profil
eckig

53

Optionen | Zubehör:

x
y FARBE LICHT

IV 521 IV 511

IV 513IV 512IV 523IV 522
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SCHAUKÄSTEN
INDOOR | PREMIUM

MOVEO

Der Schaukasten MOVEO gehört zur 
PREMIUM-Reihe unserer Schaukäs-
ten für den Innenbereich. Durch die 
Verwendung nicht brennbarer Mater-
ialien erfüllt MOVEO auch höchste 
Brandschutzanforderungen und mit 
seinen großzügig gerundeten Ecken 
und Gehäusekanten übertrifft er die 
gültigen Unfallverhütungsvorschrif-
ten für die Verwendung in Schulen 
und Kindertagesstätten und ist damit 
problemlos in allen Arten von öffent-
lichen Gebäude einsetzbar.

Die für den Schaukasten MOVEO 
verwendeten Profile haben großzügig 
gerundete Kanten und werden mit 
Kugel-Eckverbindern sicher verbun-
den.
Die Schiebetüren sind rollengelagert 
und werden in umlaufenden Führun-
gen sicher geführt. Die Schließung 
erfolgt von vorne über ein Druckzylin-
der-Sicherheitsschloss.

54

KEY FACTS

× Schaukasten mit gerundeten 
Profilen und Eckverbindern

× Rollengelagerte, leichtgängige
Schiebetüren

× ESG-Sicherheitsverglasung

× Erfüllt alle gängigen Brandschutz- 
und Unfallschutz-Anforderungen

PRODUKTDETAILS VARIANTENSTANDARD

Gehäusetiefen T [mm]   80 mm
125 mm
210 mm

Verglasung

Oberfläche

Verschlusstechnik

Anzahl DIN A4-Blätter 
Abmessungen B×H [mm]

ESG und VSG in div. Ausführungen • 
entspiegeltes Glas • OptiWhite-Glas

individuelle Verschlusstechnik 
nach Kundenwunsch

Einscheiben-Sicherheitsglas / ESG

Druckzylinder-Sicherheitsschloss vorne 
mit 2 Schlüsseln

8 × DIN A4
16 × DIN A4
21 × DIN A4
27 × DIN A4

Farbbeschichtung in RAL-Farbtönen •
Sonderfarben nach DB, NCS u.a. •
Eloxal-Farbtöne nach Wahl

Eloxierung in matt-silber (E6/EV1)

Beleuchtung LED-Leuchten hinter Textblendeohne Beleuchtung

Öffnung

(Gehäusetiefe 80, 125 u. 210mm zzgl. 50mm)

–

 •    955 × 720 mm
 •  1395 × 1030 mm
 •  1615 × 1030 mm
 •  2055 × 1030 mm

freistehend mit Alu-Standbeinen  • Einbau
in Mauernischen 

vorgerichtet für Wandmontage, 
inkl. Befestigungsmaterial

Rückwand Beschichtung in div. Farben • untersch. 
Farben für innen und außen • Pinnwand
aus beigefarbigem Kork

weiße, magnethaftende Rückwand 
inkl. 10 Magnete

Textblende unbeschriftete, weiße Acryl-Texblende
(entnehmbar) •  schwarze Folienschrift auf 
weißer Blende • weiße Schrift durch
dekupierte, schwarze Klebefolie • 
graphische Logos in Farben nach Wahl 

ohne

Zweiflügelige, rollengelagerte Schiebetür

50 mm  

gängige Abmessungen von 
ca. 800 × 800 mm bis ca. 
2.500 ×1.500 mm • individuelle Maße 
nach Kundenvorgabe 

Montageart

55

IV 513

IV 541

IV 543IV 542
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SCHAUKÄSTEN
INDOOR | PREMIUM

56

FORTIS

Mit FORTIS bieten wir unseren 
meistverkauften PREMIUM-Schau-
kasten für den Einsatz im Innenbe-
reich an. Selbstverständlich erfüllt er 
höchste Brandschutz-Anforderungen 
durch die Verwendung nicht brenn-
barer Materialien. Die Gehäuse-
ecken und Profilkanten sind abgerun-
det und entsprechen damit den 
gültigen Unfallverhütungsvorschrif-
ten für die Verwendung in Schulen 
und Kindertagesstätten. FORTIS 
kann daher bedenkenlos in allen 
Arten von öffentlichen Gebäude 
verwendet werden.

Der Schaukasten FORTIS besitzt 
kantige Rahmenprofile, welche durch 
innen liegende Eckverbinder sicher 
zusammengefügt und verschraubt 
sind.
Die Schiebetüren sind rollengelagert 
und werden in umlaufenden Führun-
gen sicher geführt. Die Schließung 
erfolgt von vorne über ein Druckzylin-
der-Sicherheitsschloss.

KEY FACTS

× Schaukasten mit eckigen Profilen 
und Gehäusekanten

× Rollengelagerte, leichtgängige
Schiebetüren

× ESG-Sicherheitsverglasung

× Erfüllt gängige Brandschutz- und
Unfallschutz-Anforderungen

PRODUKTDETAILS VARIANTENSTANDARD

Gehäusetiefen T [mm] 210 mm

Verglasung

Oberfläche

Verschlusstechnik

Anzahl DIN A4-Blätter 
Abmessungen B×H [mm]

ESG und VSG in div. Ausführungen • 
entspiegeltes Glas • OptiWhite-Glas 

individuelle Verschlusstechnik 
nach Kundenwunsch

Einscheiben-Sicherheitsglas / ESG

Druckzylinder-Sicherheitsschloss vorne 
mit 2 Schlüsseln

8 × DIN A4
16 × DIN A4
21 × DIN A4
27 × DIN A4

Farbbeschichtung in RAL-Farbtönen •
Sonderfarben nach DB, NCS u.a. •
Eloxal-Farbtöne nach Wahl

Eloxierung in matt-silber (E6/EV1)

Beleuchtung LED-Leuchten hinter Textblende ohne Beleuchtung

Öffnung –

 •  930 × 695 mm
 •  1370 × 1010 mm
 •  1590 × 1010 mm
 •  2030 × 1010 mm

freistehend mit Alu-Standbeinen  • Einbau
in Mauernischen 

vorgerichtet für Wandmontage, 
inkl. Befestigungsmaterial

Rückwand Beschichtung in div. Farben • untersch. 
Farben für innen und außen • Pinnwand
aus beigefarbigem Kork

weiße, magnethaftende Rückwand 
inkl. 10 Magnete

Textblende unbeschriftete, weiße Acryl-Texblende
(entnehmbar) •  schwarze Folienschrift auf 
weißer Blende • weiße Schrift durch
dekupierte, schwarze Klebefolie • 
graphische Logos in Farben nach Wahl 

ohne

Zweiflügelige, rollengelagerte Schiebetür

60 mm  
80 mm

gängige Abmessungen von 
ca. 800 × 800 mm bis ca. 
2.500 ×1.500 mm • individuelle Maße 
nach Kundenvorgabe 

Montageart

57
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SCHAUKÄSTEN
INDOOR | PRIMUS

MOVEO-S

Als kostengünstige Variante für den 
Innenbereich bieten wir den gerundeten 
Schaukasten MOVEO-S an. Durch eine 
integrierte Gleitschiene lassen sich die 
Schiebetüren aus ESG-Sicherheitsglas 
leichtgängig öffnen und werden durch 
ein Sicherheits-Steckschloss sicher ver-
schlossen. 

PRODUKTDETAILS

Gehäusetiefe 50 mm  

Verglasung

Anzahl DIN A4-Blätter 
Abmessungen B×H

Einscheiben-Sicherheitsglas / ESG

ohne Blende und Beleuchtung

Montageart vorgerichtet für Wandmontage, 
inkl. Befestigungsmaterial

Öffnung Zweiteilige Schiebetür

Oberfläche Eloxierung in matt-silber (E6/EV1)

Beleuchtung / Textblende

Rückwand weiße, magnethaftende Rückwand 
inkl. 10 Magnete

Verschlusstechnik Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln

KEY FACTS

Ÿ Preiswerte Schaukasten-Lösung mit 
gerundeten Profilkanten und Ecken 

Ÿ ESG-Sicherheitsverglasung

Ÿ Zweiteilige Schiebetür, geführt in 
leichtgängigen Gleitschienen

× Sofort ab Lager verfügbar!

PRODUKTDETAILS

Gehäusetiefe 60 mm  

Verglasung

Anzahl DIN A4-Blätter 
Abmessungen B×H

Einscheiben-Sicherheitsglas / ESG

ohne Blende und Beleuchtung

Montageart vorgerichtet für Wandmontage, 
inkl. Befestigungsmaterial

Öffnung Zweiteilige Schiebetür

Oberfläche Eloxierung in matt-silber (E6/EV1)

Beleuchtung / Textblende

Rückwand weiße, magnethaftende Rückwand 
inkl. 10 Magnete

Verschlusstechnik Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln

KEY FACTS

Ÿ Preiswerte Schaukasten-Lösung mit 
eckigen Profilkanten und Ecken 

Ÿ ESG-Sicherheitsverglasung

Ÿ Zweiteilige Schiebetür, geführt in 
leichtgängigen Gleitschienen

× Sofort ab Lager verfügbar!

58

FORTIS-S

FORTIS-S ist unser Einsteigermodell bei 
den großformatigen Schiebetür-Schau-
kästen im Innenbereich.

Eckige, stabile Aluminium-Hohlkammer-
profile mit innenliegenden Eckverbindern 
geben diesem Schaukasten eine hohe 
Stabilität bei gleichzeitig schmaler und 
eleganter Rahmenansicht.

59

8 × DIN A4
16 × DIN A4
21 × DIN A4
27 × DIN A4

 •  955 × 720 mm
 •  1395 × 1030 mm
 •  1615 × 1030 mm
 •  2055 × 1030 mm

8 × DIN A4
16 × DIN A4
21 × DIN A4
27 × DIN A4

 •  930 × 695 mm
 •  1370 × 1010 mm
 •  1590 × 1010 mm
 •  2030 × 1010 mm

IV 581 IV 591
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60

AV 352

61

NEXUS

NEXUS ist das preisgünstigste Modell mit 
Schiebetüren in unserem Angebot für den 
Innenbereich. Immer dort, wo eine 
möglichst geringe Bautiefe des Schau-
kastens im Vordergrund steht, ist NEXUS 
die favorisierte Lösung für den einfachen 
Plakataushang.

PRODUKTDETAILS

Gehäusetiefe 30 mm  

Verglasung

Anzahl DIN A4-Blätter 
Abmessungen B×H

Einscheiben-Sicherheitsglas / ESG

ohne Blende und Beleuchtung

Montageart vorgerichtet für Wandmontage, 
inkl. Befestigungsmaterial

Öffnung Zweiteilige Schiebetür

Oberfläche Pulverlackierung in RAL 9006 (silber metallic) 

Beleuchtung / Textblende

Rückwand weiße, magnethaftende Rückwand 
inkl. 10 Magnete

Verschlusstechnik Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln

KEY FACTS

Ÿ Preiswerter Flach-Schaukasten mit 
nur 30 mm Gehäusetiefe 

Ÿ ESG-Sicherheitsverglasung

Ÿ Zweiteilige Schiebetür, geführt in 
leichtgängigen Gleitschienen

× Sofort ab Lager verfügbar!

8 × DIN A4
12 × DIN A4
18 × DIN A4

 •  925 × 665 mm
 •  925 × 975 mm
 •  1365 × 975 mm

ARGUS

Mit unserem Schaukasten-Modell ARGUS 
runden wir die Produktpalette für den 
Innenbereich sowohl preislich als auch in 
den Abmessungen nach unten ab. Die 
kostengünstige, nur 25 mm flache Bau-
form in Kombination mit einer rahmen-
losen Acrylglas-Drehtür machen ARGUS 
unschlagbar günstig, wenn eine einfache 
Aushang-Möglichkeit im Kleinformat 
gesucht wird.

PRODUKTDETAILS

Gehäusetiefe 25 mm  

Verglasung

Anzahl DIN A4-Blätter 
Abmessungen B×H

Schlagzähes Acrylglas

ohne Blende und Beleuchtung

Montageart vorgerichtet für Wandmontage, 
inkl. Befestigungsmaterial

Öffnung Rahmenlose Drehtür

Oberfläche Eloxierung in matt-silber (E6/EV1)

Beleuchtung / Textblende

Rückwand weiße, magnethaftende Rückwand 
inkl. 10 Magnete

Verschlusstechnik Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln

KEY FACTS

Ÿ Preiswerter Flach-Schaukasten mit 
nur 25 mm Gehäusetiefe 

Ÿ Ideal für kleinformatige Aushänge

Ÿ Einteilige rahmenlose Drehtür mit 
verdeckt liegenden Stiftlagern

× Sofort ab Lager verfügbar!

1 × DIN A4
2 × DIN A4
4 × DIN A4
8 × DIN A4

 •  267 × 352 mm
 •  477 × 352 mm
 •  477 × 652 mm
 •  897 × 652 mm

IV 611IV 601
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DISKUS

Der Plakatrahmen DISKUS ermöglicht  
die vollflächige Hinterleuchtung eines 
individuell bedruckten Spannplakates. 
Durch den Einsatz einer LED-Lichtleit-
platte wird Ihr Motiv über die gesamte 
Fläche brillant hinterleuchtet und bietet 
so nicht nur bei Dunkelheit eine optische 
Präsenz und Werbewirksamkeit, die über 
die klassische Plakatbeleuchtung weit 
hinaus geht.

62

APERUM

Unser modular aufgebautes Stellwand-
System APERUM zeichnet sich durch seine 
hohe Variabilität bei Anordnung und Zu-
sammenstellung der einzelnen Elemente 
aus. Als besonderes Highlight bieten wir 
ein Vitrinen-Modul an, mit dem Sie neben 
dem eigentlichen Informationsaushang 
die Möglichkeit erhalten, zusätzliche 
Exponate zu präsentieren.

63

Ausführung WANDELEMENTE Ÿ Vollelement B×H:      1000 × 1700 mm
Halbelement B×H:  1000 × 1000 mm

Ÿ Magnetwand, weiß beschichtet
optional: Kork- oder Textilbespannung

Ÿ Gerundeter Aluprofil-Rahmen, silber eloxiert
Ÿ Integrierte Galerieschiene für die Abhängung 

mit Seilen und Galeriehaken

KEY FACTS

Ÿ Modular aufgebautes und flexibel 
erweiterbares Stellwand-System 

Ÿ Wandelemente können in 
beliebigem Winkel zueinander 
aufgestellt werden

Ÿ Wählbare Farben und Oberflächen 
der Wandelemente

Ÿ Diverse Befestigungsoptionen mit 
Magneten, Pinn-Nadeln oder per 
Seil-Abhängung

Ausführung VITRINENELEMENT Ÿ B×H×T:      1000 × 1000 × 210 mm
optional inkl. Unterelement 1000 × 700 mm

Ÿ Eckiger Profilrahmen, silber eloxiert
Ÿ ESG Sicherheitsglas
Ÿ Zweiteilige, rollengelagerte Schiebetür
Ÿ Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
Ÿ 2 Glasfachböden, stufenlos höhenverstellbar

Ausführung STANDBEINE Ÿ Höhe:  1850 mm
Ÿ Rundrohr, lichtgrau (RAL 7035) beschichtet,

weitere Farben auf Anfrage
Ÿ Standsicherer, runder Tellerfuß

PRODUKTDETAILS

KEY FACTS

Ÿ Flacher, umlaufender Rahmen mit 
nur 34 mm Gehäusetiefe und 
 <1 mm schmaler Ansichtbreite

Ÿ Vollflächige, brillante Hinter-
leuchtung mit LED-Lichtleitplatte

Ÿ Schneller Motiv-Wechsel durch 
einfache Steckkeder-Befestigung

× Auf Wunsch liefern wir das 
Spannplakat fertig bedruckt 
mit Ihrem Motiv 

PRODUKTDETAILS

Gehäusetiefe 34 mm  

DIN-Format
Abmessungen B×H

Hinterleuchtung mit LED-Lichtleitplatte, 
inkl. externem Trafo

Montageart vorgerichtet für Wandmontage, 
inkl. Befestigungsmaterial

Plakatierung

Als Hoch- oder Querformat nutzbar,
individuelle Abmessungen auf Anfrage

Oberfläche Eloxierung in matt-silber (E6/EV1)

Beleuchtung

DIN A 1
DIN A 0

CLP

 •    886 × 637 mm
 •  1232 × 886 mm
 •  1795 × 1232 mm

Weißes Spannplakat mit umlaufender, leicht 
wieder zu lösender Steckkeder-Befestigung
optional: Lieferung inkl. fertig bedrucktem
Spannplakat mit Ihrem individuellen Motiv

IV 631IV 621 IV 621 IV 632
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IV 471 | Gerundeter Schaukasten mit 
zusätzlichen Prospektfächern

IV 472 | Gerundeter  Schaukasten mit 
Textblende und zusätzlichem Glas-
Fachboden zur Ausstellung von Objekten

IV 473 | Wandvitrine mit geschlossenen 
Setienteilen und mittigem Profil zur 
Glasbodenteilung.

IV 474 | Tischvitrine mit quadratischer 
Grundfläche und allseitig geschlossenem 
Sockel.

IV 475 | Gerundetet Schiebetür-Schau-
kasten in Überbreite

IV 653

IV 471 | Gerundeter Schaukasten mit 
zusätzlichen Prospektfächern

IV 472 | Gerundeter  Schaukasten mit 
Textblende und zusätzlichem Glas-
Fachboden zur Ausstellung von Objekten

IV 473 | Wandvitrine mit geschlossenen 
Setienteilen und mittigem Profil zur 
Glasbodenteilung.

IV 474 | Tischvitrine mit quadratischer 
Grundfläche und allseitig geschlossenem 
Sockel.

IV 475 | Gerundetet Schiebetür-Schau-
kasten in Überbreite

IV 651 IV 652

IV 642 IV 643

IV 641

IV 654 IV 653

64 65

GALERIE | WANDVITRINEN
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e.VITRUM
INDOOR

66

e.VITRUM

 

PORTRAIT STELE

LANDSCAPE STELE

STOREFRONT STELE

STOREFRONT DISPLAY

CM-SOFTWARE

 

68

69

70

71

72

67

IV 661
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Einstieg in die digitale Welt

Mit der Digitalisierung der Medienportfolios 
via HD-Screens erschließen sich vollkommen 
neue Möglichkeiten für Unternehmen, die 
ihre gesamte Produktvielfalt in einem Medium 
am Point of Sale darstellen möchten.

Hochwertige Monitore werden in eine 
elegante Stele integriert. Die Glasfront ist 
keramisch bedruckt und in nahezu allen 
Farben lieferbar. Der Glanz der Glasfront 
verleiht der Stele ein äußerst hochwertiges 
Erscheinungsbild. Ein unsichtbares Ver-
riegelungssystem und verdeckt liegende 
Scharniere runden die hohe Qualität ab.

In Kombination mit einer Touch-Bedienung 
eignet sich die Stele hervorragend, um als 
Wayfinding-System, z. B. im Eingangsbereich 
von Shopping-Malls, Sportarenen oder 
Freizeitparks, Kunden zu informieren und 
Besucherströme zu lenken. 

55 P 211

55 Zoll  LCD

1080 × 1920 Pixel

681 × 1210 mm

MODELL

Panel

Auflösung

Monitor-Sichtmaß 
B×H

Helligkeit

ESG 6 mm - Optiwhite

861 × 1991 mm

Glas 

700 nit

Abmessungen 
B×H

INDOOR | PREMIUM

PORTRAIT | STELE

68

LANDSCAPE | STELE

Dialoge starten

Digitale Werbung kann auch einfach nur 
unterhalten und den Betrachter auf eine 
abwechslungsreiche Reise durch unsere Welt 
schicken. 

Die technologischen Möglichkeiten gestalten 
sich immer effizienter. Ein Leitsystem führt uns 
durch Shopping Malls oder die neuesten 
Produkte werden visualisiert dargestellt und 
über Touch-Systeme werden Informationen 
abgerufen. 

55 L 211

55 Zoll  LCD

1920 × 1080 Pixel

1210 × 681 mm

MODELL

Panel

Auflösung

Monitor-Sichtmaß 
B×H

Helligkeit

ESG 6 mm - Optiwhite

1390 × 1990 mm

Glas 

700 nit

Abmessungen 
B×H

REFERENZ-BEISPIEL

IV 692 | LAUSANNE

69

IV 681

IV 691
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Doppelseitige Storefront-Stele

Mit e.VITRUM-Lösungen für den Storefront-
Einsatz informieren Sie Ihre Kunden vor und 
in Ihren Verkaufsräumen direkt am POS.

Eine optionale Audiounterstützung durch 
integrierte, verdeckt liegende Körperschall-
Lautsprecher verstärkt die Kundenansprache 
und rundet den multimediale  Auftritt ab. 

Nutzen Sie die innovativen Möglichkeiten, 
um Kunden mit audiovisuellen Reizen auf 
Produkte, Angebote und Aktionen gezielt 
hinzuweisen.

MODELL

Panel

Auflösung

Monitor-Sichtmaß 
B×H

Helligkeit

Temperatur-Bereich

55 P 412

55 Zoll  LCD

1080 × 1920 Pixel

681 × 1210 mm

0 bis +40 °C

750 × 2100 mm

1500 / 700 nit

Abmessungen 
B×H

STOREFRONT | STELE

70

INDOOR | PREMIUM

STOREFRONT | DISPLAY

Schluss mit blassen Bildern und schlecht 
lesbaren Inhalten. Bereichern Sie jetzt Ihre 
Schaufenstergestaltung mit ansprechenden 
Animationen auf unseren High-Bright-
Displays. 

Aktuelle Aktionen und besondere Angebote 
können auffällig animiert in Szene gesetzt 
werden und ziehen durch die Bewegung die 
Blicke der Passanten auf Ihre Schaufenster-
Ausstellung.

Die extrem hohe Helligkeit und Brillanz der 
Displays garantiert die perfekte Präsentation 
Ihrer Werbebotschaft auch bei intensiver 
Umgebungsbeleuchtung und sogar bei 
direkter  Sonneneinstrahlung!

Freistehendes Storefront-Display 
für die Platzierung im Schaufenster

55 L 451 65 L 451MODELL

Panel

Auflösung

Monitor-Sichtmaß 
B×H

Helligkeit

Leistungsaufnahme

55 Zoll  LCD

1920 × 1080 Pixel

1210 × 681 mm

200 W (typ.) | 290 W (max.)

1240 × 710 × 90 mm

65 Zoll  LCD

1920 × 1080 Pixel

1433 × 808 mm

4000 nit

510 W (typ.) | 740 W (max.)

844 × 1457 × 102 mm

3500 nit

Abmessungen 
B×H

55 P 421 65 P 421

55 Zoll  LCD

1080 × 1920 Pixel

681 × 1210 mm

200 W (typ.) | 290 W (max.)

710 × 1240 × 90 mm

65 Zoll  LCD

1080 × 1920 Pixel

808 × 1433 mm

4000 nit

510 W (typ.) | 740 W (max.)

1457 × 844 × 102 mm

3500 nit

71
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Unsere weiterentwickelte, benutzerfreundliche 
Content-Management-Software ST-CM7 ist zur 
Bedienung unserer e.VITRUM Outdoor- und 
Indoorserie bestimmt. Die Software ermöglicht es dem 
Anwender, seine digitalen Inhalte zentral zu steuern 
und zeitgenau zu überwachen. 

Damit haben Sie jederzeit die volle Kontrolle über alle 
vernetzten Monitore und koordinieren so die  
Darstellung Ihrer individuell zusammengestellten 
Informationen oder Werbe-Inhalte.

CONTROL YOUR SCREEN

KEY FACTS

Layout-Freiheit

Mit ST-CM7 können Sie Ihr Bildschirm-
Layout ganz einfach und völlig frei 
gestalten. Sie sind dabei an keinerlei 
vorgegebene Layouts oder Vorlagen 
gebunden. Dennoch steht Ihnen eine 
große Auswahl aus vordefinierten, frei 
verwendbaren Bildschirm-Layouts zur 
Verfügung. 

Bereits erstellte, individuelle Layouts 
lassen sich speichern und bei Bedarf 
jederzeit wieder verwenden oder weiter 
bearbeiten.

Das Gesamt-Layout der Darstellungs-
fläche ist in beliebig viele Segmente 
teilbar. Alle Inhalte können unabhängig 
in freien Fenster-Bereichen dargestellt 
bzw. abgespielt werden.  

Für die einzelnen Layout-Segmente 
legen Sie frei fest, ob Sie eine Web-Site 
darstellen, Videos oder Musik abspielen 
oder ggf. interaktive Elemente darstellen 
möchten. 
Kreativität und Ideen sind hier keine 
Grenzen gesetzt!

Intuitive Bedienung

Ein großer Vorteil von ST-CM7 liegt in 
der einfach und intuitiv zu bedienenden 
Nutzer-Oberfläche. Sofern Sie mit 
anderen Windows-Programmen vertraut 
sind, werden Sie sich hier schnell 
einarbeiten und die Software effizient 
nutzen können.
Eine schnelle Einarbeitung garantiert 
sofortige Ergebnisse!

Einfache Wartung und Installation

Die Installation der ST-CM7-Software 
auf einem Client-PC dauert in der Regel 
nicht länger als 30 Minuten. Eine leicht 
zu bedienende Installationsroutine 
unterstützt Sie bei der Einbindung der 
Software in Ihr Netzwerk.

Anstehende Updates und Software-
Upgrades können unkompliziert und 
sicher über das Netzwerk ausgeführt 
werden.
Sichere System-Integration und einfache 
Software-Aktualisierung!

Format-Vielfalt

Alle gängigen Medienformate können 
ohne vorherige Konvertierung in Ihre 
Playlists übernommen werden. Web-
Sites, Flash-Files und PowerPoint-
Präsentationen (keine Lizenz notwendig) 
lassen sich ebenso darstellen, wie alle 
verbreiteten Bilder- und Video-Datei-
formate.
Unmittelbar abspielbare Inhalte, ohne 
zeitraubende Format-Konvertierung!

Protokoll-Funktion

Alle Playout- und Statusinformationen 
werden zu jedem Point-of-Visualisation 
protokolliert und gespeichert, um die 
Daten beispielsweise als Grundlage für 
Abrechnungen oder Serviceeinsätze 
nutzen zu können
Überprüfung und Dokumentation sind 
jederzeit möglich!

®e.VITRUM
CONTENT MANAGEMENT SOFTWARE

72

POINT OF VISUALISATION

SCREEN-MANAGER

PC

73
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KATALOGE
GESAMTPROGRAMM

Alle Printmedien senden wir Ihnen 
auf Anfrage gerne kostenfrei zu.

Fon:  +49 521/ 977 04 - 0
Fax:  +49 521/ 977 04 - 44
Mail:  info@st-vitrinen.de

Diese und weitere Kataloge und 
Flyer finden Sie als PDF-Dateien 
zum Download unter: 
www.st-vitrinen.de/service

AUSSENVITRINEN

UHREN

VITRINEN

Vitrinen sind das Schaufenster der Welt

ST-VITRINEN TRAUTMANN

INFORMATION + WERBUNG
IN PERFEKTEN SYSTEMEN

AUSSEN

Zeit ist das, was man an der Uhr abliest

ST-VITRINEN TRAUTMANN

UHREN

(Albert Einstein)

e.VITRUM

INNOVATION

Vitrinen sind das Schaufenster der Welt

ST-VITRINEN TRAUTMANN

I  N
NO
V A
T  I
ON

INNENVITRINEN

MOBILITY

Information und Werbung in perfekten Systemen

ST-VITRINEN TRAUTMANN

MOBILITY

74

ST 81 ST 82

ST 84ST 83 ST 85

U N S E R
P R O F I L

Seit 1969 planen, entwickeln und fertigen wir 
Vitrinen, Schaukästen und Uhrenanlagen für 
ein extrem breites Anwendungsspektrum im 
Indoor- und Outdoor-Bereich. 
Unsere innovativen Informations systeme 
werden in einem Netzwerk aus Partnern, 
Architekten und Planern entwickelt, um dann 
mit unserem Team aus Metallfacharbeitern, 
Tischlern, Schlossern, Elektronikern und 
Glasern realisiert zu werden. Dabei ist es unser 
Anspruch, unsere Produkte stets mit der 
höchsten Qualität, Sicherheit und Bedien-
barkeit auszustatten, sowie ihnen ein unver-
wechselbares, individuelles Design zu geben.

ST 81
Blech-Coil-Maschine

ST 82
Profillager II im Logistikzentrum

ST 83
Unser LKW-Fuhrpark

ST 84
Versandbereich für Monitor-Vitrinen

ST 85
Stabbearbeitungszentrum - SBZ II

ST 86
Hauptfirmensitz in Bielefeld
Vorne: 
Verwaltung & Produktionshallen 
Hinten:
Logistikzentrum &  e-VITRUM-Fertigung

ST 87
Werk II - Logistikzentrum

ST 87

ST 86

WERBEUHREN UND
GROSSUHREN-ANLAGEN

DIGITALE & ANALOGE
FAHRGASTINFORMATION

9
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